CUADRO DE CARACTERISTICAS ACERO

PILOTES

Jcm Profundidad (desde la cota
inferior del encepado) m

Arm. Principal Cercos (helicoidal)

45 10 812 @8 c/l20cm
ENCEPADOS

Dimensiones (axb) m Cantom

2x2 1m

CIMENTACION
Elemento . Tipo de . . . : Proteccién contra
Estructural Perfil acero Uniones Sistema Dimensiones la corrocién
Imprimacion epoxi rica en zing.
Placa base S 275 Soldadas Placa simple | 70x70cm Capa gruesa intrmedia epoxi.
Esmalte epoxi en acabado.
ESTRUCTURA
Elemento ) Tipo de . Proteccién contra Proteccién contra
Estructural Perfil acero Uniones la corrocién el fuego
2 UPN 220 Envolvente de ladrillo hs y
Pilares . enfoscado con mortero de
empresillados 260 -
cemento y vermiculita
300
Vigas IPN 360 _BUq_Bmo_oq epoxi
200 rica en zing.
S 275 Soldadas Capa gruesa
450 intermedia epoxi. R q tero d
Esmalte epoxi en evoque de mortero de
Zunchos y IPN 300 mom_ommo. cemento y vermiculita
brochales proyectado.
Zunchos extremo UPN 140
de voladizo
Viguetas IPN 120

D12 ¢/20cm

* Debidas a la mayor complejidad de las armaduras de los encepados, estas se

detallan en los detalles correspondientes.

VIGAS DE ATADO

Base m Cantom Arm. inferior | Arm. superior | Arm. de piel Cercos

0,60 0,80 5016 3012 4010 @ 8 c/20 cm
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Todos los elementos contaran con marcado CE.
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

HORMI GON

Elemento Tipo de Nivel de y Ambiente Relac.max Cont. min Recubrimiento
Estructural hormigén control ¢ | especifico agua/cem cemento Nominal
Cimentacion HA-30/B/40/Qb | Estadistico 1.50 — 0.50 350kg/m3 50mm
Estructura HA-25/B/20/lla Estadistico 1.50 — 0.60 300kg/m3 35mm
ACERO EJECUCION
Elemento Tipo de Nivel de y Tipo de Nivel de Coef. Parciales de seguridad
Estructural acero control S accion control Favorable Desfavorable
Permanente Ye =1.00 Yo =1.50
Toda la obra B 500 S Normal 1.15 Perm. no constante Ye =1.00 Ye =1.60
Variable Yq =0.00 Yo =1.60
Observaciones:

NCSE 02: Coeficiente ductilidad=2 (baja)

En cimentacion se empleara cemento sulforresistente.

Aceleracion sismica ac/g= 0.14

LEYENDA TOMA DE TIERRA (tt).

[=2] Arqueta de conexion de la toma de Tierra

cobre de 35 mm.

Anillo formado por conductor enterrado de

™ conductor general del edificio.

Pica clavada en el terreno 2m y conectada al

LEYENDA VENTILACION FORJADO.

—=—}—> Abertura de paso @5cm.

ﬂ.lj Abertura de paso @5cm con rejilla de aireacion.
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