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= CUADRO DE SUPERFICIES
Piscina 45,00 m?
Porche Piscina 156,85 m?
Porche Piscina: Cubierta telescopica | 117,00 m?
156,85m?
VOLUMEN AV AV
Piscina 64,24 m?
18 8 8,36
CUBIERTA TELESCOPICA AV AV
CUBIERTA ALTA INDEPENDIENTE
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SALIDA PARA CARGA DE CAMION CISTERNA

MOTO-BOMBA

,
N N
(o I I
N RN RN |
,

T
Il

VALVULAS COMPUERTA

o
=
y

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\
|
|
k

F@Eiaz

@ ENTRADA AGUA NUEVA
@ _ASPIRACION POR LIMPIAFONDOS

@ _ASPIRACION POR SUMIDERO

® ESQUIMER

=
|
| | o
' Iyl
: __ | R
\
. S e
__ | — | NSy
| __ | —©
m _n __ _ _ . »Ww;wmmu% MOTO-BOMBA
L . — . Y e { < < -
Piscina _ ﬁuknuruwunw»¢meu mEs ]
. _ - VALVULAS
_. _ COMPUERTA
_ |
L
\ | |
|
>

LEYENDA INSTALACIONES

Impulsor

Esquimer

TAPA DE HORMIGON
REGISTABLE

L 50/50/5

#28a 10

A PISCINA
A”.

| L e I

1/2 PIE LADRILLO MACIZO

T

VALVULA CON
2 BRIDAS

ENFOSCADO

A VALVULA DE VACIADO
A". 2

A ARQUETA SIFONICA

—

TIRIINR

HORMIGON

ARQUETA VALVULA DE VACIADO DE PISCINA
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ENROLLAR EN EL NICHO
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PIEZA DE IMPULSION REGULABLE PROYECTOR CROMADO
BRONCE CROMADO CON NICHO DE PLASTICO
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ALBARDILLA PREFABRICADA RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO

COTA RASANTE +0.00

MORTERO DE CEMENTO 1/6

ARMADURA DE CORONACION 2 REDONDOS DE 12 mm

RECUBRIMIENTO DE ARMADURA 45 mm

\

e 5 o o

\V4 COTA NIVEL DE AGUA -0.15

0.045

§a 0.045
18— -

: —— ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO 1/6

IMPERMEABILIZANTE HIDRAULICO
DE BASE CEMENTOSA TECMADRI

0.02

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE"

HORMI GON

Elemento
Estructural

Tipo de
hormigén

Nivel de
control

Ye

Ambiente
especifico

Relac.max
agua/cem

Cont. min
cemento

Recubrimiento

Nominal

Toda la obra

HA-30/B/40/Qb

Estadistico

1.50

0.50

350kg/m3

50mm

ACERO

EJECUCION

Elemento
Estructural

Tipo de
acero

Nivel de
control

¥s

Tipo de
accion

Nivel de
control

Coef. Parciales de seguridad

Favorable

Desfavorable

v\o H‘_mo
Ye =1.60
Yo =1.60

Permanente Ye =1.00
Ye =1.00

Yo =0.00

0.20 Toda la obra B 400 S Normal 1.15 Perm. no constante

Variable

Observaciones:
NCSE 02: Coeficiente ductilidad=2 (baja) Aceleracion sismica ac/g= 0.14
En cimentacion se empleara cemento sulforresistente.

REVESTIMIENTO VITREO (GRESITE) EN PLAQUETAS
DE 2,5x2,5COGIDAS CON ADHESIVO CEMENTOSO

2 BARRAS 012 C/20cm
2 BARRAS 012 C/20cm

PAREDES HORMIGON ARMADO 20 cm DE ESPESOR

2 BARRAS @312 C/20cm

2 BARRAS 912 C/20cm

SELLADO
_ ASFALTICO

ENCOFRADO PERDIDO DE LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm.

0.02
0,01

0.045

° [ ]
0.050

SELLADO
ASFALTICO

BANDA DE NEOPRENO BANDA DE NEOPRENO

LOSA DE HORMIGON ARMADO 20 cm DE ESPESOR

O
O
0.20

\{/

\® o\_ ° ° ° °

HORMIGON DE LIMPIEZA

g
g
0,1

ENCACHADO DE PIEDRA MACHACADA DE 15 cm. DE ESPESOR

DETALLES DEJUNTAS

0,15

TERRENO FIRME

RECUBRIMIENTO ARMADURA 45 mm

LNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
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RECUBRIMIENTO DE ARMADURA 50 mm.
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