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PROYECTO PARA LA CONCESION DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE

Resumen

Se redacta el presente Trabajo Fin de Grado para la elaboracién de un proyecto de reformay
actividad, para la obtencidn de la licencia de apertura de un restaurante en la localidad de Xativa. Se
aporta toda la documentacion necesaria segln la normativa vigente y segun el tipo de local que vamos
a dar apertura, estando regido este por leyes de espectdculos publicos, actividades recreativas y
establecimientos publicos.

Se trata de un Proyecto en el cual se tocan una gran parte de las diferentes ramas que debe contener
un proyecto real de edificacidn. Se han tenido que consultar un gran nimero de normativas para su
elaboracion y para que sea apto para la concesién de la licencia por parte del ayuntamiento de Xativa.

Palabras clave: Declaracion responsable ambiental, Licencia de apertura, Proyecto de actividad,
Proyecto de reforma, Restaurante.
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Capitulo 1 .

Introduccion

En el presente Trabajo Fin de Grado, en adelante TFG, se redacta con el fin de ser presentado en el
ayuntamiento de Xativa y conseguir el pertinente permiso de apertura de un local, en la actualidad
diafano, dedicado a la actividad de Restaurante.

Para ello es necesario un proyecto de actividad donde se redactan todos las obras de reforma y donde
se demuestra que se dicho local va a cumplir con las diferentes normativas vigentes tanto municipal,
provincial como estatal.

Es un proyecto muy completo, en cuanto a edificacidon, ya que toca gran parte de los capitulos que
seria necesario tratar para ejecutar un proyecto a mds gran escala y es un proyecto donde se puede
poner en practica todo lo aprendido durante nuestra carrera. Ademas, lo puede realizar en su
totalidad un arquitecto técnico, asi que, serd de gran ayuda en mi parte final de aprendizaje de la
carrera y de cara a la futura vida profesional.
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Objetivos

El presente proyecto trata, como se ha mencionado anteriormente, de conseguir la licencia de
apertura de un restaurante en la localidad de Xativa. Para su correcta elaboracién se nos proponen
una serie de objetivos que he tenido que ir cumpliendo durante su redaccién y que son los siguientes:

- Controlar los tramites burocraticos se deben realizar y las pasos iniciales que se deben dar,
ante la administracién publica, para de poder dar apertura a cualquier local comercial.

- Conocer las necesidades que el tipo de actividad del local nos demanda y diseiiar dicho local
en funcién de esas necesidades.

- Elaborar el tipo de documentos que se piden para la realizacién de un proyecto de actividad
de un local y su contenido minimo.

- Conocer de buena mano, toda la normativa vigente tanto municipal, provincial como estatal,
qgue debe cumplir un local comercial para la concesion de su licencia de apertura.

- Diseiiar las instalaciones necesarias con las que dotar un local destinado a restaurante.

- Segun los requisitos acusticos del local, realizar un estudio acustico conforme a la normativa
vigente, dotando al local de un éptimo aislamiento acustico.

- Conocer el tipo de mobiliario, carpinteria, materiales, etcétera. que mejor se adaptan a un
restaurante y el tipo de equipamiento necesario a instalar en él para su correcto
funcionamiento.

- Realizacién de un presupuesto de las obras necesarias para la adecuacion del local a la
actividad de restaurante.
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Metodologia

Para la elaboracién del presente proyecto de actividad se han tenido que seguir unos pasos que se
podrian resumir de la siguiente manera:

- En primer lugar, se atiende a un supuesto cliente que tiene un local comercial y quiere abrir un
local para recibir comensales, aunque no tiene claro el tipo de local que abrir, por lo cual
también se desarrolla un estudio de mercado en el presente proyecto. Se nos facilita un plano
del local en DWG.

- Unavez tenemos la planta del local y el local ubicado, recogemos informacién sobre el edificio
donde se situa, el entorno, establecimientos cercanos que pueden ser competencia directa,
dimensiones del local, tipos de materiales existentes en el local, accesos, etcetera. Con todo
esto también se van haciendo unos croquis de las posibles distribuciones y posibilidades del
local, hasta dar con la definitiva.

- El siguiente paso es visitar la web del ayuntamiento de Xativa para solicitar el certificado de
compatibilidad urbanistica y comprobar que la actividad que pretendemos abrir es apta en ese
local comercial. La respuesta a esta solicitud tiene un plazo maximo de 30 dias, una vez hayan
trascurrido y en caso de no tener respuesta se entendera la solicitud como positiva por
silencio administrativo.

- Con la aprobacidn del certificado de compatibilidad urbanistica, se procede a la elaboracién
del proyecto de actividad. Este proyecto consta de memoria descriptiva, de actividad,
constructiva, de cumplimiento CTE DB-SI, cumplimiento CTE DB-SUA, estudio acustico, estudio
de iluminacién, presupuesto, planos y dossier.

- Enmicaso, en primer lugar se redacté la memoria descriptiva y se elaboraron los primeros
planos de distribucién, cotas y superficies, emplazamiento y estado actual.

- El siguiente paso y con la distribucion final clara, se procedid a la elaboracién de los planos de
instalacion de fontaneria, electricidad, esquema eléctrico, climatizacién y ventilacion, y el
plano de cumplimiento Sl y referencia de carpinteria. Al mismo tiempo se redacté también la
memoria de actividad, la memoria constructiva, el cumplimiento SI, cumplimiento SUA, el
estudio acustico y el estudio de iluminacidn.

- Los Ultimos pasos a dar fueron, los planos restantes de carpinteria, seccion, y la elaboracién
del presupuesto. El dltimo paso del proyecto fue la elaboracion del dossier que contiene las
distintas propuestas realizadas, las fichas técnicas de los materiales, equipamiento,
electrodomésticos colocados en el local y esquemas organizativos.
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- El dltimo paso después de la elaboracién del proyecto seria entregarlo en el ayuntamiento
junto con la declaracidn responsable para ejecucion de obras y dar inicio a las obras de
reforma del local.
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BLOQUE 1.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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11 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente proyecto con motivo de la solicitud a la administracién de autorizacién para el
acondicionamiento y apertura de un local comercial, en la localidad de Xativa (Valencia). El local esta
situado en la calle La reina n2 48, bajo comercial puerta 07.

Se describen en el presente documento el acondicionamiento interior del local, no incluyendo
elementos estructurales, que quedan descritos en el correspondiente proyecto de construccién del
edificio en el que se ubica el local.

El promotor tiene la voluntad de abrir un local destinado a la hosteleria, aunque no tiene determinado
el tipo de local que va a abrir. Por eso se nos plantea realizar un estudio de mercado para comprobar
los tipos de bares, restaurantes y locales de comida para llevar que existen en la zona, y en base a este
estudio de mercado se le aconsejara al promotor el tipo de local hostelero a abrir. Este apartado solo
servird como orientacién para el promotor, la decisidn final del tipo de establecimiento correra a
cargo del mismo promotor.

Sobre la siguiente fotografia podemos observar cuales son las calles mas transitadas de la ciudad de
Xativa, marcadas con una linea roja y la situacion de nuestro local marcado con un tridngulo de color
azul.

Xatival")

cubas

Figura 1. Calles mds transitadas de Xativa. 2015. google maps

v Localizacion del restaurante

Calles mas transitadas de la localidad

A continuacidn se adjunta un plano de la zona con los restaurantes y bares que existen y una tabla con
el nombre, el tipo de establecimiento que son y la distancia aproximada a nuestro local:
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LOCAL TIPO DISTANCIA A
NUESTRO LOCAL
1 Restaurante Yuan asiatico Restaurante de Comida asiatica 100 m
2  Restaurante casa javi Bar-restaurante tradicional 100 m
3  Bar-restaurante el malaguefio Bar-restaurante tradicional 250 m
4  Pizzeria luigi Pizzeria ( pizzas para llevar) 200 m
5 Bar-restaurante el retorno Bar-restaurante tradicional 200 m
6  Elrincon de grana Taberna-bar ( Bar de tapas) 150 m
7 Bar el cantonet Bar tradicional 150 m
8 Dehesa santa maria Bar-restaurante ( Bar de tapas) 150 m
9 Bar-restaurante la fenice Bar-restaurante tradicional 100 m
10 Pizzeria socarratto Restaurante pizzeria ( comida 250 m
italiana )
11 Ortiz Comidas para llevar 350 m

Tabla 1. Restaurantes cercanos al local.
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Figura 2. Callejero de Xativa. 2015. google maps

Observando los datos del estudio de mercado realizado se nos plantea una opcidn que surge como
muy innovadora y la cual me parece la mejor. Se le sugiere al promotor del local comercial la apertura
de un restaurante vegetariano.

Lo que se pretende con esta eleccion es diferenciarse de los bares y restaurantes que hay por la zona
ya que no solo no existe ningln restaurante vegetariano en la ciudad de Xativa sino que el restaurante
mas cercano de este tipo se encuentra a unos 30 km, en la localidad de Alzira.

Otra de las razones por las que se ha elegido este tipo de restaurantes es por la corriente de las dietas
vegetarianas o veganas, cada vez mas de moda y que son un estilo de vida para la gente que lo
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practica. Un estilo de vida que practica una gran cantidad de personas y que se prevé que en los
préximos afios vaya en aumento.

De la redaccién del presente proyecto se encarga el arquitecto técnico SERGIO REVERT CUENCA,
colegiado n2 XXX del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion
de Valencia.

1.2 DATOS DEL TITULAR

PROMOTOR: Pedro Verdejo Gimeno

DOMICILIO: Camino de vera s/n
46022 Valencia (Espaia)

1.3 DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Se va dar apertura un local con actividad de restaurante, sin ambiente musical.

Nuestro establecimiento, se engloba segun la Ley 14/2010 del 3 de Diciembre, de la Generalitat, de
espectdculos publicos, actividades recreativas y establecimientos publicos en la categoria de
ACTIVIDADES HOSTELERAS Y DE RESTAURACION y dentro de esta en la variedad de Restaurantes.

Segun el anexo lll de la recientemente sacada Ley 6/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de
prevencion, calidad y control ambiental de actividades en la comunidad valenciana, el instrumento
de tramitacién que se debe elaborar y presentar para la apertura del local es la de Declaracion
Responsable Ambiental.

1.4  NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

Para la elaboracion del presente documento nos regimos con la siguiente normativa:

- Orden del 10 de Enero de 1983, instruccion 1/83.

Normas para la aplicacion del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas. Calculo del poder calorifico.

- Orden del 7 de Julio de 1983, instruccidon n2 2.

Normas para la redaccién de proyectos técnicos que acompaiian a las solicitudes de licencias
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril.
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Ley 2/2006, de 5 de mayo.
Prevencion de la Contaminacion y Calidad Ambiental.
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- DECRETO 127/2006, de 15 de septiembre.
Por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevencion de la
Contaminacion y Calidad Ambiental.

- DECRETO 52/2010, de 26 de marzo.
Por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la
Generalitat, de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos.

- LEY 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat.
De Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos.

- LEY 7/2002, de 3 de diciembre.
Proteccion contra la Contaminacion Acustica.

- Decreto 39/2004 del 5 de marzo.
Por el que se desarrolla la Ley 1/1998 de la Generalitat Valenciana en materia de
accesibilidad a la edificacion de publica concurrencia y en el medio urbano y su anejo I.

- ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en
materia de accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia.

- CTE DB-SUA, del 19 de febrero de 2010.
Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- CTE DB-SI, del 19 de febrero de 2010.
Seguridad en caso de incendio.

- CTE DB-HS, del 19 de febrero de 2010.
Salubridad.

- Ordenanza municipal de Xativa del 10 de Agosto de 2012.
Ordenanza municipal de proteccidn contra la contaminacion acustica de Xativa.

- LEY 6/2014, de 25 de julio.
De Prevencion, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

- ORDEN 15/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Gobernacién y Justicia.
Por la que se regulan los horarios de espectaculos publicos, actividades recreativas y
establecimientos publicos, para el afio 2015.

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- Real decreto 842/2002, del 2 de agosto.
Reglamento electrotécnico de baja tensidn e instrucciones técnicas complementarias.
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1.5 EMPLAZAMIENTO Y JUSTIFICACION URBANISTICA

El emplazamiento del local comercial es el siguiente:

DIRECCION:
CODIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

REF. CATASTRAL:

CALLE LA REINA, 48
46800

XATIVA

VALENCIA

4387007YJ1148N0398ES

A continuacidn se adjunta el informe de circunstancias urbanisticas del ayuntamiento de Xativa:

CLASIFICACION DEL SUELO: URBANO

CALIFICACION:

USO PRINCIPAL:

ENSANCHE

RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR

USOS PROHIBIDOS: NO SE OBSERVAN
w INFORME DE CIRCUNSTANCIAS
Riuiiarnmt URBANISTICAS DATDS CATASTRALES. —
de Xativa [eotoce™ Jrameio |[ amema = |
INFORMACI ON GRAFICA _ E1M000  PARTICONURBAMISTICA
ez ._.,.r".;. ~\ e ,~ \ [oesse b Ih Jaes e |
y 7 ﬁ INFORMACION URBANISTICA

‘A 1 [oocumento ursans e

N o B | — ]

CUASFICAIN —

AN | (e s I ]

2| | Co0E v ELenea0s SALENTES
i APARCAMIENTOS: [ swrd avighie woesa

5500 308 w0 Eoiioes Tona § g AL ST A

Figura 3. Informe de circunstancias urbanisticas. 2015. Ayuntamiento de Xativa.

CURSO 2014-2015

Grado en arquitectura técnica — ETS d’ingenieria de edificacié — Universitat Politécnica de Valencia



PROYECTO PARA LA CONCESION DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE

1.6 ANTIGUEDAD

El edificio donde esta situado nuestro local tiene una antigiiedad de 10 afios.

Segun datos del catastro el edificio se construyd en el afio 2005 y su referencia catastral es
4387007YJ1148N0398ES.

1.7 DESCRIPCION DEL LOCAL ACTUAL

El edificio donde se ubica el local comercial estda formado por un sétano destinado a aparcamiento,
planta baja destinada a locales comerciales, 5 planta de viviendas y una planta atico.

El edificio estd en buen estado, su estructura es de hormigdn armado, fachadas de ladrillo cerdmico
caravista y carpinteria exterior de PVC. En cuanto a las particiones interiores, la medianera con el
edificio colindante estd formada por doble hoja de ladrillo ceramico hueco de 11 cm de espesor, con
aislamiento intermedio y revestimiento interior en ambas caras de enlucido de yeso o alicatado (
seglin zonas ), por otra parte, el cerramiento del local con el zaguan del edificio esta formado por una
hoja de ladrillo ceramico hueco de 11 cm de espesor, con revestimiento de enlucido de yeso a ambas
caras. El forjado es unidireccional de 30 cm de espesor total, formado por piezas de entrevigado de
hormigdn, viguetas semirresistentes y capa de compresién de 5 cm de espesor.

El local se encuentra situado entre dos locales comerciales, uno del mismo edificio y otro del edificio
colindante. Tiene una superficie construida de 219,30 m?, una profundidad de 33,50 m y una altura
libre de 3,50 m. La cota de acceso al local estd a nivel de calle.

1.8  DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUPERFICIES

Tal y como se especifica en el actual documento, se va a realizar la distribucidn interior y la adecuacion
del local comercial para el cumplimiento de la normativa exigida para restaurantes.

Las obras a realizar no van dirigidas, en ningun caso, a modificar la estructura del edificio. De esta
forma, la distribucidn interior del local estara formada por las siguientes estancias:

Una zona de cafeteria a la entrada del local (aunque se podra utilizar también como zona de
restaurante cuando sea necesario), zona de barra, zona de restaurante, cocina, 2 despensas para
almacenamiento de alimentos, 2 aseos publicos y un vestuario para personal de uso privado.

La distribucion se puede observar en el PLANO n2 3 ESTADO REFORMADO: DISTRIBUCION Y
MOBILIARIO y las superficies de cada estancia se adjuntan en la siguiente tabla:
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ESTANCIA SUP. UTIL (m?)
Vestibulo (Exterior) 8,57
Zona Cafeteria 44,12
Zona barra 24,43
Cocina + almacenes 20,85+3,01+2,82
Zona restaurante 62,01
Distribuidor aseos 7,61
Aseo masculino 5,69
Aseo femenino 5,59
Vestuario personal 8,42

TOTAL 200,33

Tabla 2. Estancias y superficies utiles.

1.9 EDIFICIOS COLINDANTES

Nuestro local se encuentra entre medianeras, a su parte derecha linda con otro edificio y a su parte
izquierda con el zagudn del propio edificio, por otra parte, en la planta superior tiene viviendas y en la
planta inferior el sétano del edificio destinado a parking. Los usos de los locales colindantes se
especifican en la siguiente tabla:

SITUACION TIPO uso
LOCAL
DERECHA ADMINISTRATIVO OFICINAS
FQNDO RESIDENCIAL ZONAS COMUNES
(Interior local) ( Rampa acceso sétano)
IZQUIERDA RESIDENCIAL ZONAS CO!\/IUNES
(zaguan)
ARRIBA VIVIENDA RESIDENCIAL
ABAJO RESIDENCIAL ZONAS,COMUNES
(sotano)

Tabla 3. Edificios colindantes.

1.10 NUMERO DE PERSONAS

El nimero méaximo de personas trabajando serd de 6 y el bar-restaurante tiene un espacio maximo de
comensales de 59 personas.

El nimero de personas trabajando podra ser inferior al mencionado en el parrafo anterior,
dependiendo de la cantidad de comensales, pero nunca superara este valor.
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1.11 HORARIO DE APERTURA AL PUBLICO

A efectos de la ORDEN 15/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Gobernacion y Justicia, por
la que se regulan los horarios de espectdculos publicos, actividades recreativas y establecimientos
publicos, para el afio 2015 se establece el siguiente horario de aperturay cierre de nuestro
establecimiento:

12 JUNIO AL 25

CLASIFICACION TODO EL ANO SEPTIEMBRE NOCHEVIEJA
GRUPO ACTIVIDAD Horario apertura | Horario cierre Horario cierre Horario cierre
J Restaurantes 6:00 01:30 02:30 03:00

Tabla 4. Horarios de apertura al publico.

Se deberd colocar un cartel donde sea legible y visible desde el exterior en el que se expresara el
horario de apertura y cierre del local.

CURSO 2014-2015
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2.1  DESCRIPCION DEL PROCESO INDUSTRIAL Y CLASIFICACION

La actividad a desarrollar en nuestro local sera la de restaurante, se dara el servicio de alimentos y
bebidas a los clientes, por tanto, no se desarrolla ningun proceso industrial.

Nuestro establecimiento, se clasifica segln la Ley 14/2010 del 3 de Diciembre, de la Generalitat, de

espectdculos publicos, actividades recreativas y establecimientos publicos en la categoria de
ACTIVIDADES HOSTELERAS Y DE RESTAURACION y dentro de esta en la variedad de Restaurantes.

2.2 MAQUINARIA Y DEMAS MEDIOS

La maquinaria a instalar en el local sera la necesaria para este tipo de actividad. Se adjunta una tabla
con dicha maquinaria y con su potencia en KWy en CV:

MAQUINARIA cv KW
Cafetera 3,81 2,80
Lavavajillas 9,52 7,00
Plancha eléctrica 10,88 8,00
Cocina 3 quemadores 11,95 8,79
Horno 13,19 9,70
Cdmara frigorifica 1,90 1,40
Campana extractora de humos 0,35 0,26
Armario congelacién 1,29 0,946
Termo eléctrico 100 | 2,72 2,0
Climatizacidn por conductos 10,88 8,00
Horno microondas 1,36 1,00
Armario refrigerador de vinos 0,07 0,05
Licuadora 1,52 1,12
Extractor de aire 1 0,05 0,034
Extractor de aire 2 0,05 0,034
Secamanos 1 1,50 1,10
Secamanos 2 1,50 1,10
lluminacion 2,72 2,00
TOTAL 72,29 55,33

Tabla 5. Maquinaria y potencia instalada.

- 1000 W =1kW=1,36 CV

2.3 MATERIAL COMBUSTIBLE. CARGA TERMICA

Como materiales combustibles de nuestro proceso de produccién podemos destacar:

- MADERAS: Procedentes de sillas, mesas, puertas y bancos para sentarse.
- PLASTICOS: Procedentes de embalajes y maquinas.

- PAPELY CARTON: Procedentes de embalajes.

- ACEITES: Procedentes de la preparacion de alimentos .
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- ALCOHOL: Procedente de algun tipo de bebidas y de algun tipo de producto de
limpieza almacenado.
- ROPA: Procedentes de la indumentaria de los empleados.

Para determinar la carga térmica de nuestro local se aplicard la siguiente ecuacion:

LPi-Hi-C)
A

Qt =

Siendo:

- Qt = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida en MJ/m2 o Mcal/m2

- Pi= Peso Kg de cada una de las diferentes materias combustibles

- Hi=Poder calorifico de cada una de las diferentes materias en Mcal/Kg

- Ci = Coeficiente adicional que refleja la peligrosidad de los productos

- A= Superficie construida del local en m?

- Ra = Coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activacidn inherente a la
actividad industrial

Los valores para el calculo de la carga térmica son los siguientes:

PRODUCTOS COMBUSTIBLES Pi (Kg) Hi (Mcal/Kg) Ci Pi - Hi - Ci (MCal)
MADERA 450 4,10 1 1845
PLASTICOS 5 11,10 1 55,50
PAPEL Y CARTON 10 4,00 1 40
ACEITES 30 10,00 1,2 360
ALCOHOL 40 6,00 1,6 384
ROPA 10 4,00 1 40

TOTAL 2724,50

Tabla 6. Cdlculo de la carga térmica.

- Segun la actividad desarrollada se tomara como valor de Ra = 1,5 ya que nos
encontramos con una actividad de riesgo medio.

Aplicando la férmula de la carga térmica :

_ 2724,50

il — 2
t= 20033 1,5 =20,40 Mcal/m

Qt < 80; con lo cual se obtiene un nivel de riesgo intrinseco BAJO de tipo 1.

Esta densidad de carga de fuego se calcula sobre los valores normales de funcionamiento estimados
por la propiedad en el momento del desarrollo del proyecto. Si en el futuro creciera la necesidad de

almacenamiento de la empresa, el titular debera notificarlo por si fuera preciso proceder a un nuevo
estudio de las medidas correctoras contra el fuego.
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2.4 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

La climatizacién del local se realizard mediante la instalacién de equipos de aire acondicionado. El
aparato elegido es el SAMSUNG 140H de 120140 frigorias. El sistema de aire acondicionado constara
de dos aparatos exteriores y dos interiores para poder alcanzar las necesidades del restaurante, y se
distribuird el aire por el local mediante difusores circulares de didmetro 30 cm. Las caracteristicas de
las maquinas se pueden ver en el CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS TECNICAS de MAQUINARIA.

2.5 RUIDOSY VIBRACIONES

Este apartado se ha resuelto segun las ordenanzas municipales y reales decretos especificos. Para su
cumplimiento, se ha redacta un estudio acustico del local, véase BLOQUE 6. ESTUDIO ACUSTICO.

2.6 CONTAMINACION ATMOSFERICA

La Unica contaminacién atmosférica que se producirad en nuestro local es en la cocina. Los humos
derivados de la actividad que se desarrollara serdn conducidos hacia la azotea del edificio y de esta
forma se sacaran fuera del local mediante una campana de extraccion de humos de 2,50 m. de
longitud con capacidad de extraccién de 4150 m®/h. Ver CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS
TECNICAS de MAQUINARIA.

2.7 VERTIDOS LIQUIDOS

Se prevén vertidos liquidos a la red de alcantarillado provenientes de los aseos, del vestuario del
personal y del lavavajillas, de composicion totalmente inocua, por ser de componentes de limpieza
domeésticos o de cardcter organico.

Para la recogida de aceites usados sobrantes y demas desechos liquidos causados por la actividad del
local se dispondra de recipientes para su almacenamiento y su posterior transporte a planta de
tratamiento.

2.8 RESIDUOS

Como residuos sélidos se prevén de la actividad residuos organicos, vidrios, plasticos, papel y carton (
como consecuencia de embalajes, servilleta, etc ).

En la cocina existe una zona de contenedores, donde se situaran cubos de basura para almacenar los
residuos orgdanicos generados. Se colocaran bolsas de un solo uso en los cubos, las cuales seran
sacadas a los contenedores de residuos sélidos urbanos existentes en el vial. Esta operacion se
realizard a diario.
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En la misma zona donde se encuentra el cubo de basura organica se situara otros recipientes de
similares caracteristicas para almacenar todos los demas restos de vidrios, plasticos y papel y cartén.
De tal forma que habrd 3 cubos diferentes, uno para cada tipo de residuo. Cada uno de estos cubos, al
igual que el de los residuos orgdnicos, se vaciard a diario en los contenedores especificos municipales.

2.9 OLORES

No se prevén olores que puedan ser molestos, ya que los olores producidos por la actividad del
restaurante en cocina serdn sacados al exterior mediante una campana de extraccion de humos.

Por otro lado, los aseos llevan incorporados sendos extractores de aire centrifugos con una capacidad
de extraccion de 185 m® / hora. Ver CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS TECNICAS de MAQUINARIA.

2.10 MEDIDAS CORRECTORAS

No hay medidas correctoras a adoptar, ya que se consideran definidas con lo anteriormente citado en
dicha memoria.

2.11 INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica en nuestro local, siendo de publica concurrencia, cumplira con las siguientes
especificaciones:

- Elcuadro general de distribucion debera colocarse en el punto mas préximo posible a
la entrada de la acometida o derivacién individual y se colocara junto o sobre él, los
dispositivos de mando y proteccién establecidos en la instruccion ITC-BT-17. Cuando
no sea posible la instalacion del cuadro general en este punto, se instalara en dicho
punto un dispositivo de mando y proteccion.

Del citado cuadro general saldran las lineas que alimentan directamente los aparatos
receptores o bien las lineas generales de distribucidn a las que se conectara mediante
cajas o a través de cuadros secundarios de distribucidn los distintos circuitos
alimentadores. Los aparatos receptores que consuman mas de 16 amperios se
alimentaran directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.

- Elcuadro general de distribucion e, igualmente, los cuadros secundarios, se
instalaran en lugares a los que no tenga acceso el publico y estaran separados de los
locales donde exista un peligro acusado de incendio o de panico (cabinas de
proyeccidn, escenarios, salas de publico, escaparates, etcétera.), por medio de
elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los
contadores podrdn instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora
de energia eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
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- Enel cuadro general de distribucidn o en los secundarios se dispondran dispositivos
de mando y proteccién para cada una de las lineas generales de distribucién y de las
de alimentacion directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del
cuadro se colocard una placa indicadora del circuito al que pertenecen.

- Enlasinstalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se retna
publico, el nimero de lineas secundarias y su disposicidn en relacién con el total de
[dmparas a alimentar debera ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de
ellas no afecte a mds de la tercera parte del total de lamparas instaladas en los
locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas lineas. Cada una de
estas lineas estardn protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si
procede contra contactos indirectos.

- Las canalizaciones deben realizarse segun lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y
estaran constituidas por:

¢ Conductores aislados, de tensidn asignada no inferior a 450/750 V, colocados
bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en
las zonas accesibles al publico.

¢ Conductores aislados, de tensidn asignada no inferior a 450/750 V, con
cubierta de proteccién, colocados en huecos de la construcciéon totalmente
construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como
minimo.

¢ Conductores rigidos aislados, de tensidn asignada no inferior a 0,6/1
kV, armados, colocados directamente sobre las paredes.

- Los cables y sistemas de conduccion de cables deben instalarse de manera que no se
reduzcan las caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad contra
incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serdn no propagadores del
incendio y con emisidn de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; 0 a la norma UNE 21.1002
(segun la tension asignada del cable), cumplen con esta prescripcién.

Los elementos de conduccidn de cables con caracteristicas equivalentes a los
clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN
50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripcion.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autbnomos o
a circuitos de servicios con fuentes auténomas centralizadas, deben mantener el
servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la
norma UNE-EN 50.200 y tendrdn emisidn de humos y opacidad reducida. Los cables
con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 6 5, apartado 3.4.6,
cumplen con la prescripcién de emisidon de humos y opacidad reducida.
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- Las fuentes propias de energia de corriente alterna a 50 Hz, no podran dar tensién de
retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensidn publica que alimenten
al local de publica concurrencia.

En cualquier caso la instalacion eléctrica debera cumplir con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn segun R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto y la
Instruccién ITC-BT-28 sobre locales de publica concurrencia.
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3.1 ESTRUCTURA EXISTENTE

Segun datos aportados por la propiedad la estructura del edificio estd formada por forjado
unidireccional con piezas de entrevigado de hormigdn, viguetas semirresistentes y capa de
compresion de 5 cm de espesor.

Los pilares son de hormigdén armado de 30x30 cm de seccion.

3.2 ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL

Los cerramientos y las particiones del local estdan formados por los siguientes elementos:

- Fachada Principal : revestimiento de enlucido de yeso en el extradds del
cerramiento, hoja exterior de ladrillo caravista, revestimiento interior de
mortero de cemento, aislamiento térmico formado por panel de lana de roca
de 4 cm de espesor, hoja interior de ladrillo ceramico hueco de 7 cm de
espesor y, por el intradds, un trasdosado formado por una estructura de
montantes y canales separados 1 cm del cerramiento base, con 5 cm de
aislamiento de lana de roca y una placa de yeso laminado de 1,5 cm de
espesor.

- Fachada posterior : hoja exterior de ladrillo caravista, revestimiento interior de
mortero de cemento, aislamiento térmico formado por panel de lana de roca de 4 cm
de espesor, hoja interior de ladrillo ceramico hueco de 7 cm de espesory
revestimiento interior con enlucido de yeso.

- Medianera con edificio colindante : revestimiento interior en el extradds del
cerramiento, doble hoja de ladrillo cerdmico hueco de 11 cm de espesor, con
aislamiento intermedio de panel de lana de roca de 4 cm de espesor v, por el
intradds, un trasdosado formado por una estructura de montantes y canales
separados 1 cm del cerramiento base, con 5 cm de aislamiento de lana de rocay una
placa de yeso laminado de 1,5 cm de espesor.

- Particiones con elementos comunes del propio edificio ( Local-Zaguan y Local-
Rampa garaje ): revestimiento de enlucido de yeso, hoja de ladrillo cerdmico hueco
de 11 cm de espesor y trasdosado formado por una estructura de montantes y
canales separados 1 cm del cerramiento base, con 5 cm de aislamiento de lana de
roca y una placa de yeso laminado de 1,5 cm de espesor.

- Particiones interiores : Hoja de ladrillo hueco de 9 cm de espesor con revestimiento
dependiendo zonas ; las zonas de restaurante, distribuidor aseos y la de vestuario de
personal con revestimiento de yeso y las zonas de aseos y cocina con alicatado.

- Particiones interiores aseos : Para la colocacion de puertas correderas se montaran
unos sistemas entramados de placas de yeso laminado constituidas por una
estructura interior formada por canales y montante de 4,6 cm de anchura,
aislamiento intermedio de panel flexible de lana de roca y acabado con dos placas
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atornilladas a cada lado de la estructura de 1,25 cm de espesor, lo que le da una
anchura total del tabique de 9,6 cm.

3.3 REVESTIMIENTOS

3.3.1 REVESTIMIENTOS VERTICALES

- R1: Guarnecido y enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor en tabique cafeteria-cocina
y distribuidor de aseos.

- R2: Enfoscado de mortero de cemento de 2 cm de espesor colocado en la jardinera
situada entre la zona de restaurante y la de cafeteria, en la zona de entrada al local y
en la despensa fria.

- R3: Alicatado de baldosa ceramica de la marca “Grespania” de dimensiones 30 x 60
cm color blanco, colocado en aseos, en cocina y vestuario de personal.

- R4: Pintura pldstica con acabado liso de color blanco en todas las zonas donde el
acabado sea enfoscado de mortero de cemento, enlucido de yeso o placas de yeso
laminado.

3.3.2 REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

PAVIMENTOS:

- RV1: Pavimento de baldosa porcelanica de la marca “Natucer” de dimensiones 15 x
50 cm color beige, colocado en zona de cafeteria, restaurante, zona de barra y en el
distribuidor de los aseos.

- RV2: Pavimento de baldosa porcelanica de la marca “Natucer” antideslizante de
dimensiones 36 x 54 modelo laguna grande mira color beige colocado en la entrada
al local, en cocina y despensas, en los aseos y en el vestuario del personal.

- RV3: Pavimento de baldosa porcelanica de la marca “Natucer” antideslizante de
dimensiones 30 x 30 cm, modelo Quartz klinker rutilo color beige colocado en la zona
de duchay en la zona exterior de entrada al local.

La eleccidn de los pavimentos ha sido en funcidn de la durabilidad y siempre cumpliendo con la
normativa vigente en cuanto a seguridad de utilizacién en locales de publica concurrencia, en este
caso, el CTE DB-SUA 1.

TECHOS:
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- RT1: Falso techo registrable formado por placas perforadas de yeso laminado, con
tecnologia acustica, gama Gyptone, modelo Quattro tipo 50 Activ air “PLACO”, de
dimensiones 60 x 60 cm y 1 cm de espesor, con perfileria metalica vista, colocado en
todo el local.

Tal y como se especifica en el BLOQUE 6 ESTUDIO ACUSTICO el falso techo del local llevara

incorporado en la parte posterior de las placas de yeso un aislamiento de 5 cm de lana de roca para
gue cumpla con la normativa acustica de transmisién de ruido para locales de publica concurrencia.

Las fichas técnicas de todos los elementos constructivos anteriormente citados se pueden
comprobar en el CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS TECNICAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

3.4 CARPINTERIAY VIDRIOS

La carpinteria exterior, la carpinteria interior, cerrajeria y los acristalamientos se pueden observar con
claridad en el PLANO n211 ESTADO REFORMADO: CARPINTERIA.

3.4.1 CARPINTERIA EXTERIOR

El hueco exterior de la fachada esta resuelto por carpinteria de aluminio lacada en blanco del
fabricante CONSTRUAL, preparada para recibir acristalamientos fijos. También estd constituida por
una puerta de entrada al local, con apertura hacia fuera, tal y como se puede observar en la
documentacion grafica adjunta al proyecto.

3.4.2 CARPINTERIA INTERIOR

Las puertas de los aseos y del distribuidor de los aseos son correderas de madera, con armazén
metadlico entre tabiques, de tablero aglomerado y chapadas con acabado sapeli.

La puerta de la cocina es de dos direcciones, cortafuegos tipo El 60-C5, de madera tablero aglomerado
y chapada con acabado sapeli. Contienen una zona acristalada con vidrio cortafuegos.

El resto de puerta interiores del local son abatibles y del mismo material que las mencionadas
anteriormente.

3.43 CERRAJERIA
Se colocara en la parte superior de la fachada del local una rejilla de lamas metdlicas, tal y como se
puede observar en la documentacidn grafica adjunta, para permitir la salida del aire de los aparatos

exteriores de aire acondicionado.

Se mantendra la puerta enrollable de entrada al local original, como cerramiento de seguridad.
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3.4.4 VIDRIOS

El vidrio colocado en la carpinteria exterior sera de la casa comercial “construal”, modelo COR 3500
C16 RPT acustico. Se trata de un vidrio de doble acristalamiento laminado de seguridad de 39 mm de
espesor con excelentes propiedades acUsticas. Ver CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS TECNICAS de
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

3.5 INSTALACION DE FONTANERIA

Serdn necesarias obras para abastecer de agua potable al local. El contador de agua se encuentra en el
armario de contadores, en el zaguan del edificio.

Para la instalacion interior del local se utilizara tuberia multicapa ( PE RT — AL — PE RT ) de diametro
variable segun cdlculos de caudales de suministro y distribucion. Las caracteristicas técnicas de este
tipo de tuberia se pueden consultar en el CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS TECNICAS de
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La instalacion de fontaneria partira de la acometida desde el cuarto de contadores, se distribuird por
el falso techo y llegard hasta las diferentes tomas de agua empotradas en los tabiques o cerramientos.

Se dotara de agua caliente al local mediante un termo eléctrico de 100 litros, situado en la cocina. El
suministro de agua caliente sanitaria se dara solamente en el fregadero de la cocina, en el situado
debajo de la barray en los aseos.

Los fregaderos son de 2 cubetas y de acero inoxidable, los sanitarios son de porcelana blancay la
griferia electrénica de acero con acabado cromado. Ver CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS
TECNICAS de EQUIPAMIENTO.

Tal y como se puede observar en la documentacién grafica adjunta, el local cuenta con dos aseos
adaptados para minusvalidos, uno para cada sexo y cada uno de ellos cuenta con el siguiente

equipamiento:

- 1 Lavabo
- 1lInodoro

El local también estd dotado de un vestuario para el personal del local y cuenta con el siguiente
equipamiento:

- 1lavabo
- 1Ducha
Todos los cuartos humedos estaran dotados de llaves de paso y de corte en los aparatos sanitarios. En

los puntos de consumo la presidon minima del agua debe ser:

- 10 mca para grifos comunes
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- 15 mca para fluxores y calentadores

Todos los dispositivos que se instalen en el local y que vayan a ser destinados a publica concurrencia
deben de contar con dispositivos de ahorro de energia en los grifos.

3.6 INSTALACION DE SANEAMIENTO

El local se dotara de una red de saneamiento para la evacuacion de aguas fecales. Esta red de
evacuacion se realizard mediante tuberias de PVCy conectaran a la tuberia general de evacuacién del
edificio que se encuentra colgada en el sétano. Esta es la que conducird las aguas fecales de nuestro
local a la red general de saneamiento. El trazado de la red de saneamiento del local y los didmetros de
cada tramo de tuberias se pueden observar en el PLANO n2 8 ESTADO REFORMADO: INSTALACION
DE SANEAMIENTO.

Los lavabos y fregaderos dispondran de sifén individual, asi como los equipos de bombeo (lavavajillas).
Se preverdn desagles para los aparatos de condensacidn.

3.7 INSTALACION ELECTRICA

En este apartado de la memoria se detallaran las condiciones que debera cumplir la instalacién de baja
tension del local.

La instalacion eléctrica del local cumplird con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensidn e Instrucciones Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto .

El local es comercial de publica concurrencia, especificado como local de reunién, trabajo y usos
sanitarios, por lo que serd regulado por la ITC-BT-28.

Toda la instalacidn eléctrica interior del local queda perfectamente definida en el PLANO n26 ESTADO
REFORMADO: INSTALACION ELECTRICA y en el PLANO n2 10 ESTADO REFORMADO: ESQUEMA
ELECTRICO. Toda la instalacion se ejecutara segun lo indicado en el REBT y lo ejecutara un técnico
electricista autorizado y registrado en el departamento de industria.

En primer lugar, es necesario saber la potencia demandada total del local. Por el uso del local es
necesario hacer una estimacion suponiendo que todos los receptores funcionan simultdaneamente. Por
tanto la demanda de potencia del local vendrd en funcién de los aparatos que tendrd instalados y esta
potencia serd la siguiente:
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MAQUINARIA cv KW
Cafetera 3,81 2,80
Lavavajillas 9,52 7,00
Plancha eléctrica 10,88 8,00
Cocina 3 quemadores 11,95 8,79
Horno 13,19 9,70
Cdmara frigorifica 1,90 1,40
Campana extractora de humos 0,35 0,26
Armario congelacién 1,29 0,946
Termo eléctrico 2,17 1,6
Climatizacién por conductos 10,88 8,00
Horno microondas 1,36 1,00
Armario refrigerador de vinos 0,07 0,05
Licuadora 1,52 1,12
Extractor de aire 1 0,05 0,034
Extractor de aire 2 0,05 0,034
Secamanos 1 1,50 1,10
Secamanos 2 1,50 1,10
luminacion 2,72 2,00
TOTAL 71,74 54,93

Tabla 7. Potencia demandada

La potencia minima a contratar sera de 54,93 kW.
3.7.1 SUMINISTRO DE ENERGIA

La instalacion partird del armario de contadores del edificio, donde se sittua el contador del local y el
cuadro general de distribucidn.

De dicho punto parte la instalacién eléctrica y se procede a la instalacién de los correspondientes
circuitos de alumbrado, bases de enchufes, interruptores, etc.

3.7.2 LINEAS DE DISTRIBUCION
Las lineas generales de distribucion iran protegidas en tubos de PVC no propagadores de incendio.

Los conductores seran de cobre de tipo RV/1kV, no propagadores. La seccion minima de estos
conductores sera en cada caso la mayor que resulte de realizar los cdlculos correspondientes a
temperatura maxima, caida de tension y proteccidn contra cortocircuitos.

La instalacion eléctrica del local esta formada por dos circuitos principales: uno de alumbrado y otro
de fuerza motriz, para los diferentes aparatos a instalar en el local. El circuito de alumbrado, estd
dividido en 3 circuitos diferentes de forma que si se produjera un corte de corriente en cualquiera de
estos circuitos, no afecte a mas de la tercera parte del total de [dmparas instaladas en cada
dependencia. Para el circuito de fuerza motriz se divide en los circuitos necesarios agrupados por
elementos segun se indica en el PLANO n2 10 ESTADO REFORMADO: ESQUEMA ELECTRICO.
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3.7.3 CUADRO INDIVIDUAL DE PROTECCION Y DISTRIBUCION

Se colocara lo mas cerca del punto de llegada de la derivacién individual. En este caso se hard en la
zona de la barra, donde no tiene acceso el publico.

El cuadro sera de poliéster reforzado estanco, tendra un espacio suficiente para los elementos de
proteccion y mando de los diferentes circuitos. Contara de los dispositivos de mando y proteccién
correspondientes a cada una de las lineas que partan de él, indicando mediante placas indicadoras el
nombre de la linea que alimenta. Se dejara un 20% de espacio libre para posibles ampliaciones.

Se instalaran interruptores diferenciales con una sensibilidad de 30 mA en circuitos de alumbrado
interior.

La proteccidon contra sobrecargas y cortocircuitos de cada circuito independiente se realizard por
medio de interruptores automaticos magnetotérmicos calibrados de acuerdo a la seccion de los
conductores que protegen.

Los elementos que componen el cuadro se pueden observar en el PLANO n2 10 ESTADO
REFORMADO: ESQUEMA ELECTRICO y en el PRESUPUESTO.

3.74 ALUMBRADO

El local dispone de iluminacion natural procedentes de los ventanales situados en la fachada principal
e iluminacién artificial producida por las [dmparas interiores colocadas en el falso techo del local. Esta
iluminacion artificial cumple con la normativa DB SUA-4 y con el reglamento vigente de seguridad e
higiene en el trabajo. El calculo de la iluminacidn del local ha sido realizado con el software de
iluminacién DIALUX 4.12 y se puede comprobar en el CAPITULO 4: CALCULO DE ILUMINACION
(DIALUX) del presente documento. Las exigencias de iluminacion han sido mayores en la zona de barra
y cocina, ya que son espacios de trabajos con necesidades luminicas, y menores en la zona de
restaurante y cafeteria.

3.7.5 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
El alumbrado de emergencia debera ponerse en funcionamiento cuando haya algun fallo en el

suministro o en el caso de que la potencia se reduzca en mas del 70% de su valor nominal. Este
alumbrado de emergencia tendra una duracion como minimo de 1 hora y media.

3.8 INSTALACION CLIMAY VENTILACION

3.8.1 CLIMATIZACION

De acuerdo con el software de cdlculo utilizado nos encontramos con unas necesidades térmicas que
se muestran a continuacion. Para dicho calculo hemos utilizado los siguientes datos:

- Superficies a climatizar:
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e Zona cafeteria y Restaurante -> 137,77 m?
¢ Cocina, aseos y vestuario personal -> 40,55 m?

- Local de No fumadores
- Datos de la ubicacién del local:

Xativa (Valencia)

Latitud 3920’ 6" N

Altitud sobre el nivel del mar ->88 m

e Temperatura media de verano diurna -> 332y 55% HR
Viento predominante -> Poniente ( oeste )

Velocidad media viento -> 5 Km/h

- Temperaturas interiores de confort:

Segun normas UNE 100-011-91 la temperatura interior de calculo se debe de
considerar entre 242Cy 182C, por lo que determinamos:

e Verano->242+-1
e |nvierno -> 2192 +-1

- Ocupacién: 65 personas ( incluido el personal )
- Superficie en m” de puertas y ventanas que dan al exterior : 21,95 m?
- Longitud en m de las paredes que dan al exterior : 8,78 m

Descripcion del sistema de climatizacion:

Hemos elegido un aparato de aire acondicionado por conductos ya que este tipo de aparatos son la
mejor opcién para locales grandes y para varias estancias. El sistema consiste en, mediante la
aspiracion de aire por la unidad exterior se conduce hasta la unidad central, esta unidad hace llegar el
aire a la temperatura adecuada y este es expulsado hacia la habitacién mediante difusores.

La potencia necesaria para la aclimatacion del restaurante segun calculo es de 20346 frigorias/h. El
aparato elegido es el SAMSUNG 140H de 120140 frigorias. El sistema de aire acondicionado constara
de dos aparatos exteriores y dos interiores para poder alcanzar las necesidades del restaurante. Las
caracteristicas de la maquina se pueden ver en la CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS TECNICAS de
MAQUINARIA.

A continuacidn se puede ver un esquema del funcionamiento de un aire acondicionado por conductos:
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Figura 4. Esquema equipo de aire acondicionado. 2013. www.tuaireacondicionadoweb.com

Ademas de estos elementos que se observan en el esquema, se instalaran unos controles multifuncién
para controlar la temperatura de todo el local.

También se han tenido en cuenta las obligaciones y recomendaciones derivadas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios y de las normas UNE para su montaje y disefio.

Las unidades exteriores se han ubicado en la parte exterior del local junto a la fachada y protegidos
mediante una rejilla con lamas metdlicas, con vistas a cumplir con la normativa vigente.

En cuanto al ruido la unidad interior de la maquina instalada tiene una presién sonora de 33 dB, valor
gue es asumido por el forjado de cara a la transmisién de ruido a locales colindantes. Para la
eliminacion de las vibraciones se colocaran unos amortiguadores de caucho calculados para esta
instalacién, de la marca VIBCON serie VIB SP Modelo SP 120 (Ver CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS
TECNICAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS), que evitan la transmision de vibraciones a los
cerramientos de goma.

El trazado de la instalacion de climatizacidn y la situacién de las maquinas se puede observar en el
PLANO n2 10 ESTADO REFORMADO: INSTALACION DE VENTILACION Y CLIMATIZACION.

3.8.2 VENTILACION
La normativa aplicable a la ventilacidn del local es el real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Segun esta normativa se

aplicaran los siguientes datos:

Zona Restaurante-cafeteria.
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- Local con categoria de calidad del aire interior IDA 3 ( aire de calidad media)
- Caudal de aire exterior en dm?®s/ persona =8 (28,80 m*/h)
- Numero de personas restaurante- cafeteria = 59

Caudal a renovar en zona restaurante-cafeteria = 1699,20 m3/hora

Zona de aseos.

- Caudal de aire a renovar = 25 |/s por inodoro
- Numero de inodoros = 2

Caudal a renovar en zona de aseos = 50 I/s = 180 m*/hora

Zona de cocina.

- Caudal de aire a evacuar = 10 I/s por m* de superficie util
- Superficie Gtil de la cocina del local = 26,72 m? ( incluido despensas )

Caudal a renovar en zona de cocina = 267,20 I/s = 961,92 m>/hora
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Es de aplicacién el CTE DB-SI a los elementos del edificio modificados por la reforma. Por tanto en
nuestro local sera de obligado cumplimiento todas las directrices que aparecen en dicho documento
para un local comercial.

4.1 PROPAGACION INTERIOR

4.1.1 COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

En el caso de nuestro local solo existe un sector de incendio que seria todo el local, segun la tabla 1.1
del DB SI-1.

NOMBRE DEL SECTOR : Local

USO PREVISTO Comercial

SITUACION Planta baja a mismo nivel de calle
SUPERFICIE 200 m?

RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS PAREDES Y PAREDES TECHO
TECHO QUE DELIMITAN EL SECTOR EI 90 REI 90

Tabla 8. Compartimentacion del local.

4.1.2 LOCALESY ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo integrados en los edificios se clasifican conforme a los grados de riesgo
alto, medio y bajo segun lo establece la tabla 2.1 del DB SI-1.

- Calculo de la potencia instalada en la cocina del local:

APARATO KW

Horno 9,70

Cocina 3 quemadores 8,79

Plancha 8,00
TOTAL 26,49

Tabla 9. Potencia instalada en la cocina.
NOTA: Para la determinacién de la potencia instalada solo se consideraran los

aparatos directamente destinados a la preparacién de alimentos y susceptibles de
ignicion.

- Clasificacién de locales de riesgo :

ZONA DE RIESGO : Cocina

Clasificacion del riesgo Segln potencia instalada P
Potencia del local 27,49 kW
Clasificacion segun tabla 2.1 Riesgo bajo

Tabla 10. Local de riesgo
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Segun el riesgo del local la tabla 2.2 da unos valores de resistencia al fuego de distintos elementos de
las zonas de riesgo, en nuestro caso tenemos riesgo bajo, por tanto debemos de cumplir los siguientes

datos:

CARACTERISTICA RIESGO BAJO
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90
Resistencia al fuego de paredes y techos que separan la

e El 90
zona del resto del edificio
Vestibulo del independencia NO
Puertas de comunicacién con el resto del edificio El,45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local <25m

Tabla 11. Resistencia al fuego de elementos en zonas de riesgo

4.1.3 REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y

MOBILIARIO

Los elementos constructivos deberan cumplir las condiciones de reaccion al fuego que establece la

tabla 4.1 del DB SI-1:

REVESTIMIENTOS

SITUACION DEL ELEMENTO

Techos y paredes

(1]

Suelos™

Zonas ocupables(z) C-s2,d0 Er
Espacios ocultos no estancos, tales com
patinillos, falsos techos y suelos elevados (
excepto los existentes dentro de las
P B-s3,d0 BFL-52(3)

viviendas ), etc. o que siendo estancos,
contengan instalaciones susceptibles de
iniciar o de propagar un incendio.

Tabla 12. Resistencia al fuego de elementos constructivos

(1) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de
reaccion al fuego serd la que se indica, pero incorporando el subindice L.

(2) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacién que no sean protegidas.

(3) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara
configuracién vertical (por ejemplo patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por
una celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta

condicién no es aplicable.

CURSO 2014-2015
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4.2 PROPAGACION EXTERIOR

Los elementos verticales separadores del edificio colindante tendra una resistencia el fuego al menos
El 120. En nuestro caso el cerramiento que nos separa con el edificio colindante y con el zaguan del
mismo edificio tiene una resistencia al fuego El 180, con lo cual nos cumple perfectamente.

4.3 EVACUACION DE OCUPANTES

4.3.1 CALCULO DE LA OCUPACION

Se calculara la ocupacion del local en base a los valores de densidad de ocupacién que se indican en la

tabla 2.1 del DB SI-3, en funcién de la superficie util de cada zona:

ESTANCIA uso ZONA, TIPO DE OCUPACION | SUPERFICIE Ne
PREVISTO ACTIVIDAD (m?/persona) (m?) PERSONAS
Aseo Hombres Cualquiera Aseos de planta 3 5,69 2
Aseo Mujeres Cualquiera Aseos de planta 3 5,59 2
. Zonas de publico
Zolna 'barra Publica . de pie en bares, 1 12,54 13
(Publico) concurrencia .
cafeterias, etc.
Zonas de publico
Zona Cafeteria Publica ' sentad? en bares, 15 106,13 71
y restaurante concurrencia cafeterias,
restaurantes, etc.
Zonas de servicio
Cocm.a.y barra Publica ' en bare’s, 10 2875 3
(servicio) concurrencia cafeterias,
restaurantes, etc.
TOTAL 91

Tabla 13. Cdlculo de la ocupacion por estancias

4.3.2 NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

Segln la tabla 3.1 del DB SI-3 en la que se indican el nimero de salidas que debe haber en cada caso,

como minimo, asi como la longitud de los recorridos de evacuacién hasta ellas, tenemos :

Locales con ocupacion < 100 personas

Numero de salidas existentes del local = 1

CURSO 2014-2015
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- Longitud de los recorridos de evacuacién < 25m

Para poder comprobar la longitud real de evacuacion del local ver PLANO n2 9 ESTADO REFORMADO:
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS, INSTALACION DE VENTILACION Y REFERENCIA CARPINTERIA.

4.3.3 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

La anchura de los medios de evacuacién del local se dimensionan segun la tabla 4.1 del DB SI-3. Segln
dicha tabla el ancho de paso en los distintos elementos serdn las siguientes:

- Puertasy pasos: A2P /200 20,80 m, siendo la anchura de toda hoja de puerta no
menor a 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

- Pasillosyrampas:A2P /2002 1,00 m

Para el dimensionado de la anchura de los elementos tomaremos como “P” el nimero de ocupantes
qgue hemos calculado en el apartado 4.3.1 de este documento:

TIPO DE ELEMENTO DIMENSIONADO DB SI-3 DIMENSION PROYECTO
Puertas y pasos 0,455m=0,60 m 0,90 m
Pasillos y rampas 0,455 m=0,60 m 1,50 m

Tabla 14. Anchura de elementos de paso

4.3.4 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUCACION
Las puertas previstas como salida del recinto para la evacuacién de mas de 50 personas deben ser:
- Abatibles con eje de giro y sistema de cierre que, o bien no actie mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en un dispositivo de facil y rapida
apertura desde el sentido de evacuacién.

- Abrird en el sentido de evacuacion.

- Puertas giratorias deberdn disponerse puertas abatibles de apertura manual
contiguas a ellas, para posibles casos de emergencia.

4.3.5 SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
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Se utilizaran sefiales para los medios de evacuacién segun la norma UNE 23034:1988. Ademas, las
senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003
y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE
23035-3:2003.

Los diferentes tipos y la localizacion de estas sefializaciones dentro de nuestro local se pueden
observar en el PLANO n2 9 ESTADO REFORMADO: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS,
INSTALACION DE VENTILACION Y REFERENCIA CARPINTERIA.

4.4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Nuestro local debe disponer de los equipos e instalaciones de proteccién y control de incendios que se
indican en la tabla 1.1 del DB SI-4.

4.4.1 DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Segun la tabla 1.1 anteriormente mencionada nuestro establecimiento deberd estar dotado de las
siguientes instalaciones de control:

- Extintores portatiles. Segun tabla 1.1 se exige la colocacién de uno de eficacia 21A —
113B:
e A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de
evacuacion.
¢ En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la seccién 1 del DB SI.

Dotacidn en proyecto:

Segun se puede observar en el PLANO n2 9 ESTADO REFORMADO: SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIOS, INSTALACION DE VENTILACION Y REFERENCIA CARPINTERIA, se colocaran en el local 4
extintores de eficacia 21A — 113B de tal forma que no hay ningun extintor a mas de 15 m de cualquier
origen de evacuacion ni existe ningn extintor que diste del siguiente mas préximo a mas de 15 m.

También se colocara un extintor de eficacia 89B en la cocina (zona de riesgo especial), el cual servira
también para las despensas.

4.4.2 SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los medios de proteccion contra incendios deben estar sefializados con una sefial de 210 x 210
mm seguin Norma UNE 23033-1 y deben ser visibles incluso en caso de fallos en el suministro de
alumbrado normal.
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Este documento basico tiene por objeto establecer unas directrices y procedimientos que permitan
reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafos inmediatos en el uso previsto
del local, asi como facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura a
personas con discapacidad. Para el apartado de accesibilidad no solo sera de aplicacién el DB SUA sino
que hay varias leyes que se tendran que cumplir.

5.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

5.1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

En funcidn de su localizacion el DB SUA-1, indica la clase que deben tener los suelos, atendiendo a la
tabla 1.2 de dicho documento:

LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DEL SUELO CLASE
Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1
Zonas interiores hiumedas ( bafios, aseos, cocina, etc ) con
pendiente menor que el 6%
Zonas exteriores. Duchas 3
Tabla 15. Clase de resbaladicidad del suelo

La tabla 1.1 del DB SUA-1 clasifica los suelos segun su resbaladicidad y en funcidn de su clase
anteriormente citada:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento R4 Clase
Rs< 15 0
15 < Rg <35 1
35< Ry <45
Ry > 45

Figura 5. Tabla de resistencia al deslizamiento. 2014. DB-SUA con comentarios del Ministerio de Fomento

Las clases de resbaladicidad de los pavimentos elegidos para nuestro local se pueden comprobar en el
CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS TECNICAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

5.1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

Con el fin de limitar el riesgo de caidas y de tropiezos el suelo del local debe tener las siguientes
caracteristicas:
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- Sinjuntas con resalto superior a4 mm

- Cerraduras de las puertas no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm

- Enzonas de circulacién de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.

5.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

5.2.1 IMPACTO
- Impacto con elementos fijos: h proyecto h DB SUA-2
e Zonas de uso general 250m > 2,20m CUMPLE
e Zonas de uso restringido 250m > 2,10m CUMPLE
e Umbral de puertas 2,10m > 2,00m CUMPLE

- Impacto con elementos practicables:
* El barrido de las hojas de las puertas no invadiran las zonas de circulacion.

Comprobar en el PLANO n2 3 ESTADO REFORMADO: DISTRIBUCION, MOBILIARIO Y
ACCESIBILIDAD.

¢ Las puertas de vaivén situadas en zonas de circulacién deben tener partes
trasparentes y translucidas, cubriendo la altura comprendida entre 0,70 my 1,50 m.
Comprobar en el PLANO n2 11 ESTADO REFORMADO: CARPINTERIA.

5.2.2 ATRAPAMIENTO

No procede la aplicacidn de este apartado ya que las puertas correderas situadas en nuestro
establecimiento van entre dos tabiques y no existe el riesgo de atrapamiento.

5.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
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Las puertas de los aseos del local tienen un sistema de desbloqueo por la parte exterior de estas, para
gue en caso de quedar personas accidentalmente atrapadas dentro de los mismos se puedan
desbloquear, tal y como indica el CTE DB-SU-3.

La fuerza de apertura de la puerta de salida del local es de 25 N.

5.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

En zonas de circulacién, se dispondra de una instalacién capaz de proporcionar una iluminancia
minima de:

- 20 lux en zonas exteriores
- 100 lux en zonas interiores

La iluminancia del local se puede observar en el BLOQUE 7 ESTUDIO DE ILUMINACION y en el
CAPITULO 4 CALCULO DE ILUMINACION (DIALUX).

e ALUMBRADO DE EMERGENCIA
El alumbrado de emergencia del local cumplird con las siguientes condiciones:

- Sesituard al menos a 2 m sobre el nivel del suelo

- Uno en cada puerta de salida, en posiciones que sea necesario sefialar por peligro
potencial y en el emplazamiento de un equipo de seguridad

- En puertas de recorridos de evacuacién

La situacion del alumbrado de emergencia se puede observar en el PLANO n2 9 ESTADO
REFORMADO: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS, INSTALACION DE VENTILACION Y REFERENCIA
CARPINTERIA.

5.5 ACCESIBILIDAD
5.5.1 NORMATIVA DE APLICACION

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de
la Edificacidn, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad.

- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla el Ley 1/1998, del 5 de
mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana en materia de accesibilidad en la
edificacion de publica concurrencia.

- Anejo | del Decreto 39/2004, Orden del 25 de mayo de 2004, del Gobierno
Valenciano, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia.
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5.5.2  CLASIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO

Segun el decreto 39/ 2004 del 5 de mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana en materia de
accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia, el local objeto del presente proyecto esta

clasificado de la siguiente forma:

Clasificacion del local. (Uso comercial y administrativo) CA2 Edificios o zonas
destinadas a establecimientos comerciales medios, bares, cafeterias, restaurantes, u
otros con superficie mayor de 200 m?. Centros de la administracidon Publica excluidos
del apartado anterior. Oficinas bancarias con superficie superior a 100 m2. Despachos
u oficinas en general con superficie superior a 200 m2.

Se aplicaran los siguientes niveles de accesibilidad en las siguientes zonas del local:

¢ Nivel adaptado para acceso de uso publico principal, itinerario de uso publico
principal, servicios higiénicos, areas de consumo de alimentos, plazas de
aparcamiento, equipamiento y sefalizacion.

¢ Nivel practicable para otros accesos, otros itinerarios, vestuarios, dreas de

consumo de alimentos, zonas de uso restringido.

5.5.3 ACCESO DESDE EL EXTERIOR

Este apartado no procede ya que el acceso a nuestro local desde el exterior se realiza sin necesidad de

salvar ningun desnivel.

5.5.4 ITINERARIO ACCESIBLE

Segun exige el DB SUA el itinerario accesible del local debera cumplir las siguientes condiciones:

CONDICION NORMATIVA PROYECTO | CUMPLE
(nivel adaptado)
Espacio de giro en el vestibulo de entrada o portal 150 m Ver PLANO S|
libre de obstaculos y de diametro ! ne3
Anchura libre minima de paso en pasillos y pasos de 1,20m 1,50 m SI

Tabla 16. Condiciones del itinerario accesible

Se podran disponer estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m y con

separacion > 0,65 m a huecos de paso o a cambios de direccidn.

5.5.5 PUERTAS
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Para las puertas de paso del local serd de aplicacion el nivel adaptado del Anejo I del Decreto 39/2004
y sus dimensiones seran las siguientes:

CONDICION NORMATIVA PROYECTO | CUMPLE
(nivel adaptado)

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, se

dispondra de un espacio libre y fuera del abatimiento 150 m Ver PLANO S|

de las puertas, donde se pueda inscribir una n23
circunferencia de diametro

Altura minima libre de puertas 2,10 m 2,10 m Sl
Ancho minimo libre de puertas 0,85 m 0,90 m SI

Tabla 17. Condiciones puertas

En puertas abatibles el radio de abatimiento serd al como minimo de 902 y la fuerza de aperturay
cierre sera menor de 30N.

5.5.6 SERVICIOS HIGIENICOS

Los servicios higiénicos cumpliran la siguiente condicién:

CONDICION l.\‘ORMATIVA PROYECTO | CUMPLE
(nivel adaptado)

En la cabina de inodoro, ducha o bafiera, se dispondra

. . - Ver PLANO
de un espacio libre donde se pueda inscribir una 1,50 m o3 S|
circunferencia de un diametro de )

Tabla 18. Condiciones servicios higiénicos
INODOROS.

Altura del asiento comprendida entre 0,45 m y 0,50 m.

Distancia lateral minima a una pared o a un obstaculo sera de 0,80 m. El espacio libre lateral tendrd un
fondo minimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato.

Contara con respaldo estable y el asiento contara con apertura delantera.

Los accesorios se situaran a una altura comprendida entre 0,70 my 1,20 m.

Las barras de apoyo seran de seccion preferentemente circular y de diametro comprendido entre 3 cm
y 4 cm. Su separacion con la pared u otro elemento estard comprendida entre 4,5 cm y 5,5 cm. Su
recorrido sera continuo y su superficie no resbaladiza.

Las barras horizontales se colocaran a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,75 m del suelo, con
una longitud entre 0,20 m y 0,25 m mayor que el asiento del aparato.
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Figura 6. Espacios de transferencia lateral. 2015. Plano n®3 Estado reformado: Distribucion,

mobiliario y accesibilidad del presente proyecto

LAVABO.

Altura comprendida entre 0,80 m y 0,85 m.

Se dispondra de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo minimo de 0,25 m desde el borde
exterior.

Los accesorios se situaran a una altura comprendida entre 0,70 my 1,20 m.

GRIFERIA.

Serdn de tipo automatico con detector de presencia o manuales monomando con palanca alargada, y
nunca de volante ni de pulsador que exijan gran esfuerzo de presidn.

5.5.7 AREAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS

La normativa exige que se habiliten zonas con unas dimensiones minimas de 0,80 m x 1,20 m junto a
las mesas, para el alojamiento de personas con sillas de ruedas. Esta zona se hara servir en caso de
peticidon de los clientes y estd preparada para tal caso. Ver PLANO n2 3 ESTADO REFORMADO:
DISTRIBUCION, MOBILIARIO Y ACCESIBILIDAD.

5.5.8 AREAS DE PREPARACION DE ALIMENTOS

En estas zonas, la normativa exige para la realizacion de la actividad de un espacio libre con una
profundidad minima de 1,20 m.
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5.5.9 EQUIPAMIENTO

Todo mecanismo, interruptor, pulsador o similar, situados en zona de cafeteria, restaurante y aseos,
se colocaran a una altura comprendida entre 0,70 my 1,00 m.

Los enchufes situados en zonas de cafeteria, restaurante y aseos se colocaran a una altura
comprendida entre 0,50 my 1,20 m.
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Para la elaboracién del presente estudio acustico se han consultado y se han seguido las disposiciones
de las siguientes normativas vigentes:

- ORDEN 15/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Gobernacion y Justicia,
por la que se regulan los horarios de espectdculos publicos, actividades recreativas
y establecimientos publicos, para el afio 2015.

- ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccién contra la
contaminacion acustica.

- Ordenanza municipal de proteccidn contra la contaminacion acustica de Xativa, del
10 de Agosto de 2012.

6.1 DESCRIPCION DEL TIPO DE ACTIVIDAD Y HORARIO PREVISTO

La actividad que se va a desarrollar en el local objeto del proyecto serd la de bar-restaurante sin
ambiente musical. A efectos de la ORDEN 15/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de
Gobernacion y Justicia, por la que se regulan los horarios de espectdculos publicos, actividades
recreativas y establecimientos publicos, para el afio 2015 se establece el siguiente horario de
apertura y cierre de nuestro establecimiento:

< - 12 JUNIO AL 25
CLASIFICACION TODO EL ANO SEPTIEMBRE NOCHEVIEJA
GRUPO ACTIVIDAD Horario apertura | Horario cierre Horario cierre Horario cierre
J Restaurantes 6:00 01:30 02:30 03:00

Tabla 4. Horarios de apertura al publico.

Teniendo en cuenta los horarios permitidos por la normativa vigente el horario previsto sera de las
18:00 h a las 01:30 h.

6.2 NIVEL DE EMISION DE LA ACTIVIDAD

Segln marca el articulo 22 de la Ordenanza municipal de proteccién contra la contaminacion
acustica de Xativa, del 10 de Agosto de 2012, el nivel de emisién para el GRUPO 4: BARES,
RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SIN EQUIPO DE REPRODUCCION SONORA es de 80
dB.

6.3 NIVELES MINIMOS DE AISLAMEINTO

El asilamiento minimo acustico de ruido aéreo Dy, exigible a los locales situados en edificios de uso
residencial o colindantes con edificios de uso residencial y destinados a cualquier actividad con un
nivel de emisién superior a 70 dBA, sera la siguiente:
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- Elementos constructivos separadores horizontales y verticales: 55 dBA si la actividad
funciona sdlo en horario diurno y 60 dBA si ha de funcionar en horario nocturno
aunque sea de forma limitada.

- Elementos constructivos horizontales y verticales de cerramiento exterior, fachadas y
cubiertas, 30 dBA.

El aislamiento minimo para los locales incluidos en el catalogo de espectaculos publicos de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectéaculos Publicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Publicos o norma que la sustituya, sera:

TIPO DE ACTIVIDAD NIVEL DE EMISION AISLAMIENTO
dBA DNTIA
Grupo 4 80 60

Tabla 19. Niveles de aislamiento acustico en funcion del tipo de establecimiento

6.4 NIVELES MAXIMOS TRASNMISTIDOS

Los datos limite de niveles sonoros transmitidos al ambiente exterior los tomamos de la tabla 1 del
anexo Il de la ordenanza anteriormente citada:

USO DOMINANTE NIVEL SONORO {dBA)
Dia Noche
Residencial 55 45

Tabla 20. Niveles mdximos de recepcion externos

La ordenanza también marca unos niveles maximos de transmision internos, transmitidos por via
interna estructural y estos son segun la tabla 2 del anexo Il :

USO LOCALES NIYEL SONORO (dBA)
Dia Noche
Piezas habitables (Excepto cocina) 40 30
Residencial Pasillos, aseos, cocina 45 35
Zonas comunes edificio 50 40
Comercial Bares y.estabIeC|m|entos 45 45
comerciales
Administrativo y oficinas | Oficinas 45 45

Tabla 21. Niveles mdximos de recepcion internos
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6.5 DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y DEL ENTORNO

El edificio donde se ubica el local comercial esta formado por 1 sétano destinado a aparcamiento,
planta baja destinada a locales comerciales, 5 planta de viviendas y una planta atico.

6.5.1 DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS

Los cerramientos del local estdn constituidos de los siguientes materiales:

- MEDIANERA : Cerramiento constituido por doble hoja de ladrillo cerdmico hueco de 11 cm de
espesor, con aislamiento intermedio y revestimiento interior en ambas caras de enlucido de
yeso o alicatado.

- FACHADA : Cerramiento constituido por hoja exterior de ladrillo caravista, revestimiento
interior de mortero de cemento, aislamiento térmico formado por panel de lana de roca de 4
cm de espesor, hoja interior de ladrillo cerdmico hueco de 7 cm de espesor y revestimiento
interior.

- HUECO FACHADA : El hueco de la fachada principal esta constituido por un vidrio laminar de
seguridad acdustico de 39 mm de espesor. Para el cdlculo de aislamiento acustico de la fachada
principal solo se contabilizard el vidrio ya que todo el hueco de la fachada estd ocupado por
este, no existe parte opaca.

- CERRAMIENTO 1 : Cerramiento formado por una hoja de ladrillo cerdmico hueco de 11 cm de
espesor, con revestimiento de enlucido de yeso a ambas caras.

- FORJADO : Forjado unidireccional de hormigén armado con piezas de entrevigado de
hormigdn, viguetas semirresistentes y capa de compresién de 5 cm de espesor, con un
espesor total de 30 cm.

6.5.2 AISLAMIENTO ACUSTICO DE LOS CERRAMIENTOS ACTUALES

A continuacidn se adjunta una tabla con los usos adyacentes y con el indice global de reduccién
acustica ( Ry ) en dB que posee cada cerramiento del local:
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SITUACION TIPO uso DENOMINACION Ra dBA
FACHADA
FRENTE EXTERIOR RESIDENCIAL PRINCIPAL 0
LOCAL
DERECHA ADMINISTRATIVO OFICINAS MEDIANERA 45
FONDO ZONAS
(Interior local) RESIDENCIAL COMUNES CERRAMIENTO 1 40
FONDO FACHADA
(Exterior local) EXTERIOR RESIDENCIAL TRASERA 50
IZQUIERDA Rflis;?r?:(a:b;_\l- ZONAS CERRAMIENTO 1 40
.. COMUNES
viviendas
ARRIBA VIVIENDA RESIDENCIAL FORJADO 55
RESIDENCIAL ZONAS FORJADO
ABAJO (Parking) COMUNES SOTANO 2>

Tabla 22. Usos adyacentes y aislamiento acustico de cada cerramiento

Los valores de R, se han sacado del catalogo de elementos constructivos del CTE.

En el PLANO n21 ESTUDIO ACUSTICO se puede observar graficamente los usos adyacentes del local y
la situacidon de cada cerramiento dentro del local.

6.6 NIVELES TRANSMITIDOS A LOS DISTINTOS LOCALES RECEPTORES Y EN EL

EXTERIOR

En la tabla siguiente se muestran los niveles de ruido que se transmitirdn a los diferentes locales

colindantes y al exterior con los cerramientos actuales del local comercial:

A NIVELES
RECINTO A TRANSMITIDO | MAXIMOS A
ERRAMIENT
CERRAMIENTO COLINDANTE ¢ 0 (dB) TRANSMITIR CUMPLE
(dB)
(dB)
FACHADA NO
PRINCIPAL EXTERIOR 0 82 45 CUMPLE
LOCAL
EDIANE CUMPLE
MEDIANERA (OFICINAS) 46 34 45 U
RESIDENCIAL
E E
¢ RRA'\l/“ NTO (ZONAS 40 40 40
COMUNES)
FACHADA
TRASERA EXTERIOR 50 30 45 CUMPLE
FORJADO RESIDENCIAL
SUPERIOR (VIVIENDA) 2> 25 30
RESIDENCIAL
D
FS%R.;_J:NS (ZONAS 55 25 40 CUMPLE
COMUNES)

Tabla 23. Tipos de locales colindantes y cumplimiento de niveles mdximos a transmitir

CURSO 2014-2015
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Teniendo en cuenta que los cerramientos en obra siempre pueden perder del orden de 3 0 4 dB de
aislamiento, y para asegurarnos de que al final todos cumplirdn, se procedera a modificar todos los
cerramientos que cumplan por menos de 10 dB con respecto a lo exigido.

Por tanto se procederd a la dotacidon de mayor aislamiento acustico a los cerramientos siguientes:

- Fachada principal
- Cerramiento 1
- Forjado superior

6.7 CARACTERISTICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACION ACUSTICA

Dentro de nuestro local tenemos varios focos que pueden provocar ruido y estos son los siguientes:

PRESION SONORA
APARATO dBA

Aire acondicionado por conductos. Modelo SAMSUNG 140H 33
12040 frigorias. UNIDAD INTERIOR

Aire acondicionado por conductos. Modelo SAMSUNG 140H 53
12040 frigorias. UNIDAD EXTERIOR

Campana extractora de humos cocina 47
Extractor de aire aseos. Modelo FUTURE 120 46

Tabla 24. Focos de contaminacion acustica

6.8 VIBRACIONES

Todo equipo emite vibraciones al ponerse en funcionamiento, de tal forma que estas vibraciones
pueden llegar a ser molestas en los edificios colindantes.

Las fuentes de vibraciones dentro del local pueden venir causadas por los siguientes elementos:

- Maquinas de aire acondicionado modelo SAMSUNG 140H
- Campana extractora de humos de la marca COMPAK

A todos estos elementos que pueden provocar vibraciones y se unan directamente con algun
cerramiento del local se le colocaran unos amortiguadores de caucho, de la marca VIBCON serie VIB
SP Modelo SP 120 (Ver CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS TECNICAS de ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS), que evitan la transmisidn de vibraciones a los cerramientos y, por tanto, a los
locales colindantes. Estos amortiguadores permiten el cumplimiento de seguridad de maquinaria UNE
ENV 1032.
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6.9 MEDIDAS CORRECTORAS

Como medidas correctoras para el cumplimiento de los valores de acusticos mencionados
anteriormente se contempla la opcidn de colocar un trasdosado en la parte interior de todos los
cerramientos que necesiten mayor aislamiento acustico.

Este trasdosado estd formado por una estructura de montantes y canales separados 1 cm del
cerramiento base, con 5 cm de aislamiento de lana de roca y una placa de yeso laminado de 1,5 cm de
espesor. Este trasdosado dotara al cerramiento de un mayor aislamiento acustico (AR,) dependiendo
de la masa que tenga el cerramiento en el que se vaya a adosar [Mg pase]. Las masas de los
cerramientos del local son las siguientes:

CERRAMIENTO MASA ( Kg/m?) AR, (dB)
CERRAMIENTO 1 127 15
FORJADO SUPERIOR 372 7

Tabla 25. Masa de los cerramientos y aislamiento acustico

Estos datos se extraen del catdlogo de elementos constructivos del CTE, tal y como se observa en la
siguiente tabla.

TRASDOSADOS
HP hoja principal
T trasdosado
SP separacion de 10 mm
C camara no ventilada
AT aislante: lana mineral "
YL placa de yeso laminado
LH ladrillo hueco sencillo o gran formato de 5 cm de espesor
B bandas elasticas”
RI revestimiento interior (Guarnecide o enlucida)
R HE™ HR™
Cadigo Secccion ey, (mm) AT R AR, [My pacel
(mm) (m2KW) (dBA)
17 [70]
HP  SPAT YL 16 [100]
1 | 15 50 0.214Rar 15 [140]
14 [160]
TR1 13 [180]
12 [200]
10 [250]
2x12,5 50 0,25+Rar 9 [300]
B B 8 [350]
7 [400]

Figura 7. Aislamiento acustico de trasdosados de placa de yeso laminado. 2010. Catdlogo de elementos
constructivos del CTE.
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Otro cambio que se efectuara es la de la zona acristalada del cerramiento de la fachada principal. El
nuevo vidrio a colocar serd de la casa comercial Se trata de un vidrio laminado de seguridad con
excelentes propiedades acusticas. El nuevo valor de R, del vidrio sera de 46 dB.

En el caso del forjado, se le colocard un entramado formado por cdmara de aire de 10 cm, capa
aislante de lana mineral de 6 cm de espesor y una placa de yeso laminado de 1,5 cm suspendida
mediante tirantes metalicos anclados al forjado. Este aislamiento esta disefiado para asilar
acusticamente al forjado de las maquinas de aire acondicionado situadas entre los dos falsos techos
existentes en el local (ver PLANO n2 5 SECCION). En |a parte inferior de este aislamiento del forjado se
colocara otra unidad de falso techo, separado unos 80 cm, para ocultar el paso de instalaciones, la
cual cosa dotara al local de un mayor aislamiento acustico real al del cdlculo, pero en este caso tal
aislamiento solo servira para la contaminacion acustica emitida dentro del local. Segun el catdlogo de
elementos constructivos del CTE el AR, serd el siguiente:

TECHOS CONTINUOS

SR forjado u otro soporte resistente
TS techo suspendido

Cc camara de aire
AT aislante -
mMw lana mineral'
YL placa de yeso laminado, suspendida mediante tirantes metalicos
PES placa de escayola, suspendida mediante tirantes de estopa
espesor HE® HR o
Cadigo Secccion placa | MW Rqs AR, ALy,
C  (mm) 5
(mm) | (mm) (MPKAW) (dBA) (dB)
s , - =100 022 5 5
s /,/'r/, ML,
SR _;/’/j'//’,/, Z ////’//’/’ 7 _ =100 13
’,/,/ P % ,’// A =50 0,224Rar 9
S S o S St e A 15 =150 15
TO1 c — =100 14
=80 0,224R,; 9
MW —! 1 =150 15
— =100 14
\C ! 2x125| =250 0,22+4R,; 9
=150 15

! Valores de AR, de techos aplicables a forjados de masa igual o menor que 350 kg/m®

Para forjados de masa entre 350 kg/m® y 400 kg/m® se tomaran los siguientes valores:
- Para los techos T01 y TO2 que tengan lana mineral en la camara, se tomara el valor dg 7 dBA

- Para los techos TO3 la mejora se considera nula.

Para forjados de masa mayor que 400 kg/m® la mejora se considera nula.

Figura 8. Aislamiento acustico de techos continuos. 2010. Catdlogo de elementos constructivos del CTE.

Con todas estas correcciones, se adjunta la tabla con los nuevos valores de R, de los cerramientos:
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Ra
RECINTO TRANSMITIDO | EXIGIDO
CERRAMIENTO COLINDANTE CERRI(\CI'\QI)ENTO (dB) (dB) CUMPLE
FACHADA
PRINCIPAL EXTERIOR 46 34 45 CUMPLE
LOCAL
MPLE
MEDIANERA (OFICINAS) 46 34 45 Ccu
RESIDENCIAL
CERRAMIENTO 1 (ZONAS 55 25 40 CUMPLE
COMUNES)
FACHADA
TRASERA EXTERIOR 50 30 45 CUMPLE
RESIDENCIAL
FORIJADO (VIVIENDA) 62 18 30 CUMPLE

Tabla 26. Tabla de valores finales de asilamiento acustico

6.9.1 SOLUCION ADOPTADA CARPINTERIA EXTERIOR EN FACHADA

Carpinteria exterior de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cdmara de
aire, teniendo el hueco para alojar el acristalamiento un espesor total 39 mm.

Casa comercial “CONSTRUAL”, modelo COR 3500 C16 RPT. Ver CAPITULO 4: DOSSIER en las FICHAS
TECNICAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Figura 9. Seccion de carpinteria exterior. 2014. www.construal.es

6.9.2 SOLUCION ADOPTADA PARA EL CERRAMIENTO 1

La solucién adoptada para cumplir con la normativa vigente en cuanto a acustica del local, ha sido
colocar un trasdosado de entramado de perfiles metdlicos con montantes y canales, capa de
aislamiento de lana de roca de 5 cm de espesor y placa de yeso laminado de 15 mm.
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Casa comercial “KNAUF”, sistema W625.es trasdosado autoportante una sola placa.

v S T BRI RS

Figura 10. Detalle de trasdosado autoportante de placas de yeso. 2013. www.knauf.es

6.9.3 SOLUCION ADOPTADA PARA FORJADO SUPERIOR

La solucién adoptada para aislar acusticamente el forjado superior ha sido colocar un entramado de
perfiles metalicos, cdmara de aire de 4 cm, capa de aislamiento de lana de roca de 5 cm de espesor y
placa de yeso laminado de 1,5 cm. A continuacidn de este falso techo se dejara una cdmara de aire de
80 cm para permitir el paso de las instalaciones y poder alojar las maquinas de aire acondicionado y
por ultimo, se colocara un entramado de perfiles metalicos con un acabado de placa de yeso laminado
de 1,5 cm de espesor.
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El siguiente apartado recoge el cumplimiento minimo que nuestro local debe tener en cuanto a
iluminacion.

7.1 NORMATIVA DE APLICACION

La normativa vigente a cumplir para iluminacién en un establecimiento comercial es la siguiente:

- REAL DECRETO 314/2006, del ministerio de vivienda, CTE HE-3 eficiencia energética de las
instalaciones de iluminacion.

- UNE-EN 12464-1 : 2003. lluminacidn de los lugares de trabajo. Parte | : Lugares de trabajo en
interiores.

- CTE DB-SUA-4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

7.2 DATOS DEL LOCAL

Se pretende dar apertura a un local comercial destinado a restaurante, con una superficie util de 200
m? y que cuenta con las siguientes estancias a iluminar:

- Zona exterior de entrada al local

- Zona de cafeteria

- Zona de restaurante

- Zonade barra ( donde esta situada la caja registradora )

- Cocinay dos despensas para almacenamiento de alimentos
- Distribuidor de zona de aseos

- 2 aseos

- Vestuario de personal

7.3 ILUMINACION DEL LOCAL

Se pretende dar iluminacién al local, cumpliendo con la normativa vigente de aplicaciény
distinguiendo por zonas segun las necesidades de cada una de estas. La intencién de iluminacién
segln zonas es la siguiente:

- Alazona de cafeteria y restaurante se pretende dar una iluminacién baja, dotandolas de un
ambiente mds intimo, de cara al bienestar de los comensales. No existe separacién material
entre estas zonas y el recorrido de evacuacién, por tanto este recorrido se debe de potenciar
mas la iluminacién que en el espacio de comensales.

- Lazonade barray de cocina deben estar perfectamente iluminadas ya que son lugares de
trabajo.

- Otras zonas a iluminar bien es el distribuidor de los aseos, los aseos y el vestuario de personal.
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7.4 REQUISITOS DE ILUMINACION

En cuanto a requisitos nos encontramos con distintos segun la normativa vigente.

7.4.1 ILUMINACION MINIMA POR ZONAS

Segun la norma UNE-EN 12464-1 : 2003. lluminacion de los lugares de trabajo, la iluminacién minima

en Ix en locales de publica concurrencia y por zonas es la siguiente:

ILUMINACION MEDIA

AREAS
Ix
Hall de entrada 100
Zona de caja 300
Cocina 500
Pasillos 100

Tabla 27. Valores minimos de iluminacion por zonas

El cumplimiento de estos valores se pueden comprobar en el apartado CALCULO DE ILUMINACION

(DIALUX) del CAPITULO 4 del presente proyecto.

7.4.2 CUMPLIMIENTO VALOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION

El CTE DB-HE-3 de Eficiencia Energética en instalaciones de iluminacion regula unos valores limite

que se tienen que cumplir. Uno de estos valores es el VEEI.

Segun la tabla 2.1 del CTE DB-HE-3 el valor limite de VEEI para un local de hosteleria y restauracion es

de 8 W/m? por cada 100 Ix.

Segun la tabla 2.2 del CTE DB-HE-3 el valor limite de potencia maxima de iluminacion para un local de

restauracion es de 18 W/m?.

El cumplimiento de estos valores se pueden comprobar en el apartado CALCULO DE ILUMINACION

(DIALUX) del CAPITULO 4 del presente proyecto.
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8.1 HOJA DE RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Proyecto: Proyecto reforma restaurante en xativa

Capitulo Importe
1 ACTURACTIONES PREVIAS ..t nr s ssnraansasan oo sssosatsan s ssannessan 21,50
2 ALBANTI LRI A . ittt ittt i it e it it e e e e e 7.765,22
3 REVESTIMIENTIOS ..t ittt ae i tn s e s aansas s ae s s asnassanenssssssansnsssan 19.016,47
4 ATSLAMIENTO E IMPERMEABILIZACTION ..o tvvvuvnvnne e e e oe e e e ae e enee e 2.654,78
5 CARPINTERIA EXTERICOR, VIDRIOS Y CERRAJERIA . ...ttt it ee e e 3.452,43
6 CARPINTERIA INTERTIOR ...t vus v vn ot v e m an e an e an e oe ae e e enenennn 2.859,55
7 INSTALACION DE SANEAMIENTO e, 220,58
B INSTALACTION FONTANERI A .ttt vt vttt v ee s ot en s o a o as et ot st anesosanenson 2.698,41
9 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 8.326,87
10 INSTALACION VENTILRACION 3.814,20
11 ATRE ACONDICTIONADO . ..ttt it s ot st e s s e ae s s snanensn s snansnsssan 9.388,35
12 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ... ..o euunnsneenoenaasnassonsananansnsasans 395,89
13 EQUIPAMIENTO . oot v e e ee e s e e a s e e e e e e e e e e e te e eae e annnanns 7.279,32
14 GESTION DE BESIDUOS .. ..ttt e tnnenansnasanssnnssnnssansnsnnasssasas — 762,03
15 SEGURIDAD ¥ SALUD i u v v oo sos s n s aansassn s s sssosasan s ssssan 1.880,96
Presupuesto de ejecucién material 70.536,56
13% de gastos gensrales 9.169,75
6% de beneficio industrial 4.232,19
Suma 83.0938,50
21% IVR 17.627,09
Presupuesto de ejecucion por contrata 101.565,59

Lsciends £l presupussto de sjscucidén por contrata a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL
QUINIENTOS SESENTZ Y CINCO EURCS CON CINCUENTAR ¥ NUEVE CENTIMOS.
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Capitulo 3 .

Conclusiones

Tal y como se ha descrito en varios puntos del presente TFG, se desarrolla como proyecto de actividad
para dar apertura a un establecimiento comercial destinado a restaurante.

En un principio, elegi este TFG porque pienso que hoy en dia, tal y como estd la situacién en Espafia, es
una de las competencias que mas salida puede tener de cara a mi vida profesional como arquitecto
técnico.

Ha sido un proyecto muy laborioso, sobretodo de leer y saber interpretar normativa, tocando muchas
ramas de la construccion, con lo cual, he tenido que poner en practica y volver a repasar muchos
conceptos que se han dado durante los 6 afios que he cursado de carrera, ya no solo de normativa
vigente si no de conceptos de instalaciones | y Il ( Disefio de instalacion eléctrica, fontaneria,
ventilacién ), construccion Il , Proyectos | y Il ( tramitacidn de licencias, disefo del local segun sus
necesidades, Cumplimiento SI, etcétera.), Gestion urbanistica, Técnicas de gestion presupuestaria y
algunas mds que seguro que me dejo.

Me he encontrado con muchas dificultades durante la elaboracién del TFG. Una de las mayores, ha
sido saber interpretar las diferentes normativas que hay (sobretodo en el estudio acustico), algunas de
ellas muy repetitivas y sacarle todos los puntos importantes, sin que se me pasara nada por alto y, por
tanto, que fuera un TFG completo, que me haya servido para aprender a elaborarlo y que me sirva
también como base en la vida profesional.

Otra de las dificultades mas grandes que me he encontrado ha sido el disefio del local, ya que creo que
en nuestra titulacion este tema no se desarrolla lo suficiente. Ademas la forma “alargada” del local
también ha sido una dificultad afadida, tanto para el disefio como para el cumplimiento de
normativas.

Por otra parte, uno de los puntos mas favorables del TFG, ha sido que me ha servido para
introducirme en el tema de precios y tipos de materiales, carpinterias, sanitarios, trasdosados, falsos
vidrios, etcétera. Conceptos que en mi opinién un arquitecto técnico debe de conocer a la perfeccidn,
sobretodo a la hora de enfocar un encargo, de este tipo o de cualquier reforma, y de aconsejar lo
mejor en un momento determinado a un cliente.

En definitiva, ha sido un TFG muy costoso de elaborar pero en el que he aprendido muchos conceptos
gue me van a servir en la futura vida profesional que me espera como arquitecto técnico.
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Red de distribucién

CAJA DE ACOMETIDA

Fusibles generales

Equipo medida de potencia

KW
POTENCIA TOTAL APROXIMADA 54,93 kW
CUADRO GENERAL DE Interruptor automético
DISTRIBUCION DEL LOCAL magnetotermico general de corte
omnipolar
Interruptor diferencial Interruptor diferencial
40A, 30mA 40A, 30 mA
fmA fmA f10A fmA fmA %E16A fh&A fZSA Jg16A 16 A imA iZSA
§x1,5+1,5 mm2 §X1,5+1,5 mm2 %\42‘X15+1,5 mm2 §x1,5+1,5 mm2 §x1,5+1,5 mm2 §x2,5+2,5 mm2 §x2,5+2,5 mm2 §X6+6 mm2 §x2,5+2,5 mm2 §x2,5+2,5 mm2 §x2,5+2,5 mm2 §x6+6 mm2
ILUMINACION ILUMINACION ILUMINACION ILUMINACION ILUMINACION DE LAVAVAIILLAS VENTILACION AIRE TOMAS DE TOMAS DE FRIGORIFICOY COCINA/HORNO
CAFETERIA COCINAY RESTAURANTE ASEOS Y EMERGENCIA Y TERMO ACONDICIONADO CORRIENTE CORRIENTE CONGELADOR
DESPENSAS VESTUARIO DE ELECTRICO USO GENERAL COCINA/ASEOS
PERSONAL
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Presupuesto parcial n°® 1 ACTUACIONES PREVIAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
11 Ud Levantado de carpinteria acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de
mas de 6 m2 de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Puerta fachada trasera 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 21,50 21,50
Total presupuesto parcial n°® 1 ACTUACIONES PREVIAS : 21,50

Proyecto reforma restaurante en xativa

Pagina 1



Presupuesto parcial n° 2 ALBANILERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2.1 M2 Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena de rio
1/6, camara de aire de 5 cm y tabicdn de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, i/replanteo, nivelacion,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, sINBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a1 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada posterior 1 3,530 2,500 8,825
8,825 8,825
Total m2 ......: 8,825 42,79 377,62
2.2 M2 Hoja de particion interior de 9 cm de espesor de féabrica, de ladrillo ceramico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina-Restaurante 1 3,280 3,500 11,480
1 8,520 3,500 29,820
Cocina-depensas 1 3,150 3,500 11,025
1 1,980 3,500 6,930
Aseos 1 2,280 3,500 7,980
Aseos-vestuario 1 4,080 3,500 14,280
Vestuario-Ducha 1 2,050 3,500 7,175
88,690 88,690
Total m2 ...... 88,690 24,43 2.166,70
2.3 M2 Tabique de yeso formado por dos placas 12,5 mm. atormilladas a cada lado de una
estructura metalica de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, i/tratamiento de huecos,
replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, repaso de juntas con cinta, recibido de
cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar, medido a
cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Restaurante-aseos 1 4,080 3,500 14,280
Aseos 1 5,800 3,500 20,300
34,580 34,580
Total m2 ......: 34,580 38,43 1.328,91
2.4 M2  Trasdosado autoportante libre sobre particién interior, W 625 "KNAUF", realizado con placa
de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por
canales y montantes; 63 mm de espesor total, separacién entre montantes 600 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramiento 1 (Garaje) 1 20,620 3,500 72,170
Cerramiento 1 (Zaguan 1 9,440 3,500 33,040
edificio)
1 0,850 3,500 2,975
1 4,150 3,500 14,525
1 0,720 3,500 2,520
1 4,060 3,500 14,210
1 0,520 3,500 1,820
1 6,790 3,500 23,765
Aseos 1 2,500 3,500 8,750
1 2,460 3,500 8,610
182,385 182,385
Total m2 ......: 182,385 20,29 3.700,59
25 M2  Hoja de particién interior de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jardinera 1 2,960 1,200 3,552
1 0,560 1,200 0,672
1 2,100 1,200 2,520
1 0,510 1,200 0,612
7,356 7,356
Total m2 ...... 7,356 26,02 191,40
Total presupuesto parcial n° 2 ALBANILERIA : 7.765,22
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Presupuesto parcial n® 3 REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.1 M2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm.
de espesor, incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocacién de andamios, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cafeteria-Cocina 1 3,460 2,600 8,996
Puerta cocina -1 1,000 2,100 -2,100
Despensa caliente 2 2,010 2,600 10,452
2 1,500 2,600 7,800
Distribuidor aseos 2 1,530 2,600 7,956
Puertas distribuidor -1 1,150 2,100 -2,415
30,689 30,689
Total m2 ......: 30,689 4,95 151,91
3.2 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
regleado i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jardinera 1 2,960 1,200 3,552
1 0,560 1,200 0,672
1 2,100 1,200 2,520
1 0,510 1,200 0,612
Zona entrada local 1 2,440 2,600 6,344
Despensa fria 2 1,940 2,600 10,088
2 1,500 2,600 7,800
Puerta despensa -1 0,825 2,100 -1,733
29,855 29,855
Total m2 ......: 29,855 4,53 135,24
33 M2 Alicatado con azulejo blanco 30x60 cm. de la marca GRESPANIA modelo Finlandia/Siberia,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza,
medido deduciendo huecos superiores a1 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina 2 3,150 2,600 16,380
2 6,640 2,600 34,528
Puerta cocina -1 1,000 2,100 -2,100
Aseos 2 2,500 2,600 13,000
4 2,280 2,600 23,712
2 2,460 2,600 12,792
Puertas aseos -2 1,150 2,100 -4,830
Vestuario personal 2 3,000 2,600 15,600
4 2,050 2,600 21,320
2 1,000 2,600 5,200
Puerta vestuario -1 0,825 2,100 -1,733
Puerta ducha -2 0,825 2,100 -3,465
130,404 130,404
Total m2 ......: 130,404 15,17 1.978,23
3.4 M2  Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado, sin deducir
huecos (rendimiento: 0,125 I/m2 cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona Cafeteria 1 0,340 2,500 0,850
1 0,620 2,500 1,550
1 0,520 2,500 1,300
1 9,440 2,500 23,600
1 0,850 2,500 2,125
Jardinera 1 2,960 1,200 3,552
1 0,560 1,200 0,672
1 2,100 1,200 2,520
1 0,510 1,200 0,612
Zona barra 1 1,200 2,500 3,000
1 7,800 2,500 19,500
Tabique cafeteria-cocina 1 3,460 2,500 8,650
Zona restaurante 1 15,500 2,500 38,750
1 4,150 2,500 10,375
1 0,720 2,500 1,800
(Continda...)
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Presupuesto parcial n® 3 REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.4 M2 Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizo... (Continuacion...)
1 4,060 2,500 10,150
1 0,520 2,500 1,300
1 6,790 2,500 16,975
1 3,930 2,500 9,825
Distribuidor aseos 2 5,080 2,500 25,400
2 1,500 2,500 7,500
190,006 190,006
Total m2 ......: 190,006 10,22 1.941,86
3.5 M2  Pintura pléastica lisa en exterior, realizacién de la capa de acabado en revestimientos
continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, en buen estado
de conservacion, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 I/m2 cada
mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona entrada local 1 2,440 2,500 6,100
6,100 6,100
Total m2 ......: 6,100 13,01 79,36
3.6 M2 Solado de baldosa ceramica antideslizante de 30X30 cm. recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona entrada local 1 3,100 2,640 8,184
Cocina 1 3,160 6,640 20,982
Despensa caliente 1 1,500 1,980 2,970
Despensa fria 1 1,500 1,900 2,850
Aseos 1 2,280 2,500 5,700
1 2,280 2,460 5,609
Vestuario personal 1 2,080 3,000 6,240
Ducha vestuario 1 1,000 1,340 1,340
53,875 53,875
Total m2 ......: 53,875 29,15 1.570,46
3.7 M2 Solado de baldosa ceramica de 30x45 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo
material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona cafeteria 1 44,120 44,120
Zona barra 1 24,430 24,430
Zona restaurante 1 62,010 62,010
Distribuidor aseos 1 7,610 7,610
138,170 138,170
Total m2 ......: 138,170 30,74 4.247,35
3.8 M2  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acustico, sistema Placo Silence
"PLACO", formado por placa perforada de yeso laminado, con tecnologia Activ'Air, gama
Gyptone modelo Quattro tipo 50 Activ'Air "PLACO", de 600x600 mm y 10 mm de espesor,
con perfileria vista.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona cafeteria, restaurante 1 137,890 137,890
y barra
Distribuidor aseos 1 7,610 7,610
Zona entrada local 1 3,100 2,640 8,184
Cocina 1 3,160 6,640 20,982
Despensa caliente 1 1,500 1,980 2,970
Despensa fria 1 1,500 1,900 2,850
Aseos 1 2,280 2,500 5,700
1 2,280 2,460 5,609
Vestuario personal 1 2,080 3,000 6,240
Ducha vestuario 1 1,000 1,340 1,340
199,375 199,375
Total m2 ......: 199,375 44,70 8.912,06
Total presupuesto parcial n°® 3 REVESTIMIENTOS : 19.016,47
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Presupuesto parcial n® 4 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1 M2 Aislamiento térmico-acustico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada
con resinas termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en camaras
de aire, i/p.p. adhesivo, cinta aluminio autoadhesivo para union, corte, medios auxiliares y
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada posterior 1 3,530 2,500 8,825
8,825 8,825
Total m2 ......: 8,825 6,75 59,57
4.2 M2  Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no incluidas en este

precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en
rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 50 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Restaurante-aseos 1 4,080 2,600 10,608
Aseos 1 5,800 2,600 15,080
Cerramiento 1 (Garaje) 1 20,620 2,600 53,612
Cerramiento 1 (Zaguan 1 9,440 2,600 24,544

edificio)

1 0,850 2,600 2,210
1 4,150 2,600 10,790
1 0,720 2,600 1,872
1 4,060 2,600 10,556
1 0,520 2,600 1,352
1 6,790 2,600 17,654
Aseos 1 2,500 2,600 6,500
1 2,460 2,600 6,396

161,174 161,174

Totalm2 ... 161,174 5,78 931,59
4.3 M2 Aislamiento acustico sobre falso techo formado por panel de lana mineral natural (LMN), no
revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 50 mm de
espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona cafeteria, restaurante 1 137,890 137,890
y barra

Distribuidor aseos 1 7,610 7,610
Zona entrada local 1 3,100 2,640 8,184
Cocina 1 3,160 6,640 20,982
Despensa caliente 1 1,500 1,980 2,970
Despensa fria 1 1,500 1,900 2,850
Aseos 1 2,280 2,500 5,700
1 2,280 2,460 5,609
Vestuario personal 1 2,080 3,000 6,240
Ducha vestuario 1 1,000 1,340 1,340

199,375 199,375

Totalm2 ... 199,375 6,53 1.301,92

4.4 M2 Impermeabilizacion interior de jardinera, realizada mediante revestimiento continuo eléstico

impermeabilizante a base de poliuretano alifatico, Revetén Mempur "REVETON", color
blanco, con un rendimiento de 1,5 kg/m2 y de 1,2 mm de espesor minimo, armado y
reforzado de puntos singulares con geotextil no tejido de fibras de poliéster, Texnén 90
"REVETON" y masilla tixotrépica a base de poliuretano liquido, Revetdn Mempur Tixo
"REVETON", aplicado a rodillo en dos manos, sobre imprimaciéon epoxi de dos
componentes en base acuosa, Mempur "REVETON", previamente aplicada sobre la
superficie soporte de hormigén o mortero de cemento (no incluida en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Paredes Jardinera 1 2,960 1,200 3,552
1 0,560 1,200 0,672
1 2,100 1,200 2,520
1 0,510 1,200 0,612
Suelo jardinera 1 1,500 1,500
Pilar jardinera 4 0,300 1,200 1,440
10,296 10,296
Total m2 ......: 10,296 35,13 361,70
Total presupuesto parcial n® 4 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION : 2.654,78
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Presupuesto parcial n® 5 CARPINTERIA EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
5.1 Ud Ventanal fijo de PVC dimensiones 3000x2500 mm, compuesto de marco y junquillos con
acabado natural en color blanco, con premarco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada principal 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 214,52 429,04
5.2 Ud Ventanal fijo de PVC dimensiones 2600x2500 mm, compuesto de marco y junquillos con
acabado natural en color blanco, con premarco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada principal 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 202,84 202,84
5.3 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 1000x2100 mm, compuesta de
marco, hojay junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada prinicipal 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 252,39 252,39
5.4 M2  Doble acristalamiento de aislamiento acustico 43 dB, 4+4: (L9)/15/8, con calzos y sellado
continuo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada principal ventanal 2 3,000 2,500 15,000
fijo 3x2,5 m
Fachada principal ventanal 1 2,600 2,500 6,500
fijo 2,6x2,50 m
Puerta entrada local 1 1,000 2,100 2,100
23,600 23,600
Total m2 ...... 23,600 104,16 2.458,18
5.5 M2  Entramado metalico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm,
formando cuadricula de 30x30 mm mediante sistema manual (pletina con pletina) y bastidor,
montaje mediante recibido en obra de fabrica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rejilla fachada 1 1,500 0,900 1,350
1,350 1,350
Totalm2 ... 1,350 81,47 109,98
Total presupuesto parcial n°5 CARPINTERIA EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERIA : 3.452,43
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Presupuesto parcial n° 6 CARPINTERIA INTERIOR

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
6.1 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de
yeso laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 10 cm, modelo Orchidea PLY
"MAYDISA", compuesta por un armazén metalico de chapa ondulada, con travesafios
metalicos para la fijacién de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor
maximo 4 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Distribuidor aseos 1 1,000
Aseos 2 2,000
3,000 3,000
Total Ud ...... 3,000 295,37 886,11
6.2 Ud Puerta de paso corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta;
precerco y armazén metalico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de
pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Distribuidor aseos 1 1,000
Aseos 2 2,000
3,000 3,000
Total Ud ...... 3,000 230,54 691,62
6.3 Ud Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 30-C5
homologada, acabado sapeli, con mirilla circular de 250 mm de diametro con vidrio
cortafuegos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 526,62 526,62
6.4 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo,
barnizada en taller, de sapeli, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Despensas 2 2,000
Vestuario personal 1 1,000
Ducha 1 1,000
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000 188,80 755,20
Total presupuesto parcial n° 6 CARPINTERIA INTERIOR : 2.859,55
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Presupuesto parcial n° 7 INSTALACION DE SANEAMIENTO

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
7.1 M Red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cafetera 1 1,400 1,400
1,400 1,400
Total m ......: 1,400 4,37 6,12
7.2 M Red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vestuario personal 1 1,800 1,800
Aseo 1 1 2,050 2,050
Aseo 2 1 2,350 2,350
6,200 6,200
Totalm ... 6,200 4,83 29,95
7.3 M Red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ducha vestuario personal 1 1,700 1,700
Tramo 1 1 1,650 1,650
Fregadero cocina 1 0,950 0,950
Lavavaijillas 1 1,600 1,600
5,900 5,900
Total m ....... 5,900 577 34,04
7.4 M Red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tramo 4 1 4,800 4,800
Tramo 5 1 4,200 4,200
9,000 9,000
Totalm ... 9,000 7,32 65,88
7.5 M Red de pequefia evacuacion, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 100 mm de
diametro, unién pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tramo 2 1 3,000 3,000
Tramo 3 1 4,600 4,600
7,600 7,600
Total m ....... 7,600 11,13 84,59
Total presupuesto parcial n® 7 INSTALACION DE SANEAMIENTO : 220,58
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Presupuesto parcial n® 8 INSTALACION FONTANERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
8.1 Ud Instalacion interior de fontaneria para aseo con dotacion para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/AI/PE-RT), para lared de agua fria y caliente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo 1 1 1,000
Aseo 2 1 1,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000 452,30 904,60
8.2 Ud Instalacién interior de fontaneria para aseo con dotacién para: lavabo sencillo, ducha,
realizada con polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/AI/PE-RT), para lared de agua friay caliente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vestuario personal 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 505,85 505,85
8.3 Ud Instalacion de fontaneria para una cocina industrial, realizada con tuberias multicapa para
las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie C, para la red de desagiies,
dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y
desaglie para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagiies para marmitas, y dos tomas de
15 mm. para maquina de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagues,
totalmente terminada, todos los desagiies con sifones individuales, e incluso previsién de
tomas de agua para la instalacién de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125
mm. de diametro. Las tomas de aguay los desaglies, se entregaran con tapones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 534,53 534,53
8.4 Ud Instalacion de fontaneria para una barra de bar, realizada con tuberias multicapa para las
redes de agua fria y caliente y con tuberias de PVC serie C, para la red de desagiies, dando
servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagiies para grifos
de cerveza, toma de agua y desagiie en cafetera y dos tomas de 15 mm. para maquinas de
cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagiies, totalmente terminada, todos
los desaguies con sifones individuales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las
tomas de aguay los desaguies, se entregaran con tapones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona barra 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 354,54 354,54
8.5 Ud Termo eléctrico con capacidad para 100 litros de agua, de marca reconocida, colocado
mediante anclajes de fijacion a la pared, con termostato indicador de temperatura, luz piloto
de control y demés elementos de seguridad, instalado con llaves de corte de esfera de 1/2" y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin
incluir la toma eléctrica, funcionando.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina 1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 279,50 279,50
8.6 M. Tuberia de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diametro nominal, de alta
densidad, para 20 atmésferas de presién maxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de latén, totalmente instalada y
funcionando, sin proteccién superficial.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion interior local 1 28,000 28,000
28,000 28,000
Total m. ...... 28,000 4,08 114,24
8.7 Ud Suministro y colocacién de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de
latén fundido, colocada mediante unién roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.
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Presupuesto parcial n® 8 INSTALACION FONTANERIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Llave de paso general del 1 1,000
local
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 5,15 5,15
Total presupuesto parcial n® 8 INSTALACION FONTANERIA : 2.698,41
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Presupuesto parcial n° 9 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
9.1 Ud Red eléctrica de distribucion interior para local de 200 m2, compuesta de: cuadro general de
mando y proteccion; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1
circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para ventilacion, 1 circuito para alumbrado de emergencia,;
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Local 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 2.406,41 2.406,41
9.2 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lamparas fluorescentes TL de 18
W.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona restaurante y 30 30,000
cafeteria
Cocina y despensas 8 8,000
Aseos 2 2,000
Dsitribuidor aseos 2 2,000
Vestuario personal 2 2,000
44,000 44,000
Total Ud ......: 44,000 121,96 5.366,24
9.3 Ud Luminaria de emergencia autbnoma de 60 Iimenes, telemandable, autonomia superior a 1
horay media, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Luminarias de 3 W 7 7,000
7,000 7,000
Total ud ......: 7,000 54,92 384,44
9.4 Ud Luminaria de emergencia auténoma de 200 limenes, telemandable, autonomia superior a 1
horay media, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Luminaria de emergencia 2 2,000
12w
2,000 2,000
Total ud ......: 2,000 84,89 169,78
Total presupuesto parcial n® 9 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION : 8.326,87
Proyecto reforma restaurante en xativa Pagina 11



Presupuesto parcial n°® 10 INSTALACION VENTILACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
10.1 Ud Cajade extraccién, caudal maximo 1000 m3/h.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
maquina ventilacion 1 1,000
mecanica
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 2.256,37 2.256,37
10.2 Ud Rejilla de plastico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, para
ventilaciéon mecanica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000
9,000 9,000
Total Ud ......: 9,000 18,45 166,05
10.3 M  Conducto flexible de aluminio/poliéster, de 150 mm de diametro, para instalacion de
ventilacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Extractor cocina 1 5,000 5,000
5,000 5,000
Totalm ... 5,000 12,07 60,35
104 M  Conducto flexible de aluminio/poliéster, de 80 mm de didmetro, para instalacién de
ventilacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Circuito ventilacion 1 35,000 35,000
mecanica local
Circuito extractores bafios 1 22,000 22,000
57,000 57,000
Totalm ... 57,000 7,11 405,27
10.5 Ud Mddulo de ventilacién extraccién de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento
directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero
galvanizado con aislamiento termoacustico, ventilador centrifugo de doble aspiracion,
provisto de amortiguadores elasticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta
de registro y junta estanca.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseos 3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000 308,72 926,16
Total presupuesto parcial n® 10 INSTALACION VENTILACION : 3.814,20
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Presupuesto parcial n° 11 AIRE ACONDICIONADO
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

111 Ud Bomba de calor de condensacion por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores
centrifugos de transmision directa, y exteriores axiales, de potencia frigorifica 13.800 Wf.,
formada por compresor hermético alternativo, carga de refrigerante R-22, calentador de
carter, presostatos de alta y baja, mirilla de liquido, filtro secador, microprocesador de
control, condensador y enfriador de placas, valvulas de servicio; conexionado, resistencia
eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marchay funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud ......: 1,000 4.539,33 4.539,33
11.2 M. Tuberia helicoidal de D=125 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior

inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios, con aislamiento de
lana de roca, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion 1 48,000 48,000
48,000 48,000
Total m. ...... 48,000 96,33 4.623,84
11.3 Ud Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin
dispositivo de regulacion de caudal, instalado con puente de montaje, homologado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion 9 9,000
9,000 9,000
Total ud ......: 9,000 25,02 225,18
Total presupuesto parcial n° 11 AIRE ACONDICIONADO : 9.388,35
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Presupuesto parcial n® 12 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
121 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud ......: 5,000 48,27 241,35
12.2 Ud Extintor portétil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 87,85 87,85
12.3 Ud Sefializacién de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 7,41 44,46
12.4 Ud Sefializacién de medios de evacuacién, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000 7,41 22,23
Total presupuesto parcial n°® 12 PROTECCION CONTRA INCENDIOS : 395,89
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Presupuesto parcial n° 13 EQUIPAMIENTO

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
13.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 47 "ROCA", color blanco, de 440x470
mm, equipado con griferia monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado
cromo-brillo, de 135x184 mm y desagiie, acabado cromo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseos 2 2,000
Vestuario personal 1 1,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000 505,48 1.516,44
13.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexion vertical, serie Giralda
"ROCA", color blanco, de 390x680 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseos 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 344,58 689,16
13.3 Ud Plato de ducha acrilico modelo Daiquiri-N "ROCA", color, de 90x70 cm, con juego de
desagiie, equipado con griferia monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00,
acabado brillo, de 107x275 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vestuario personal 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 673,12 673,12
13.4 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con griferia monomando serie
basica acabado cromado, con aireador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina 1 1,000
Barra 1 1,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000 197,04 394,08
13.5 Ud Amueblamiento de cocina con 9,5 m de muebles bajos con zdcalo inferior y 2 m de muebles
altos, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos
verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 2.762,12 2.762,12
13.6 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm
de altura, de tablero aglomerado hidr6fugo, acabado con revestimiento de melamina.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vestuario personal 8 8,000
8,000 8,000
Total Ud ......: 8,000 155,55 1.244,40
Total presupuesto parcial n° 13 EQUIPAMIENTO : 7.279,32
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Presupuesto parcial n° 14 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
14.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ud ...... 3,000 254,01 762,03
Total presupuesto parcial n° 14 GESTION DE RESIDUOS : 762,03
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Presupuesto parcial n° 15 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
151 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacién provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 103,00 103,00
15.2 Ud Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 1.030,00 1.030,00
15.3 M Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa
perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de
cresta y perfiles huecos de seccion cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m
de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigén HM-20/P/20/l, cada 2,0 m.
Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Totalm ... 20,000 31,36 627,20
154 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m,
colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, fijados
al pavimento con anclajes mecéanicos, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000 60,38 120,76
Total presupuesto parcial n° 15 SEGURIDAD Y SALUD : 1.880,96
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Presupuesto de g ecucion material

1 ACTUACIONES PREVIAS

2 ALBANILERIA

3 REVESTIMIENTOS

4 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

5 CARPINTERIA EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERIA
6 CARPINTERIA INTERIOR

7 INSTALACION DE SANEAMIENTO

8 INSTALACION FONTANERIA

9 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION
10 INSTALACION VENTILACION

11 AIRE ACONDICIONADO

12 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

13 EQUIPAMIENTO

14 GESTION DE RESIDUOS

15 SEGURIDAD Y SALUD

21,50
7.765,22
19.016,47
2.654,78
3.452,43
2.859,55
220,58
2.698,41
8.326,87
3.814,20
9.388,35
395,89
7.279,32
762,03
1.880,96

70.536,56

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA

Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.
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Proyecto: Proyecto reforma restaurante en xativa

Capitulo | nporte
1 ACTUACI ONES PREVI AS . .. e e e e e e e e e, 21,50
2 ALBANI LERI A . ., 7.765, 22
3 REVESTI M ENTOS . .. e e e e e e e e 19. 016, 47
4 AI'SLAM ENTO E | MPERMEABI LI ZACI ON . . oottt e e e e, 2.654,78
5 CARPINTERI A EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERI A . .ottt 3.452, 43
6 CARPINTERI A INTERI OR . ..ottt e e e e e e 2.859, 55
7 INSTALACI ON DE SANEAM ENTO . . . oottt ot e e e e e e e 220, 58
8 I NSTALACI ON FONTANERI A . .ottt e e e, 2.698, 41
9 | NSTALACI ON DE ELECTRICIDAD E [LUMNACI ON . ..ot 8. 326, 87
10 INSTALACI ON VENTILACI ON . ..o e e e e e e e e 3.814, 20
11 ATRE ACONDI Cl ONADO . . oottt e e e e e e e e e e e e e e e e, 9. 388, 35
12 PROTECCI ON CONTRA I NCENDI OS . .. .. e e e e e e e e e, 395, 89
13 EQUI PAM ENT O . .o e 7.279, 32
14 GESTION DE RESI DUCS . . .. e e e e e e e e e e e e e e e, 762, 03
15 SEGURIDAD Y SALUD . . .. e e e e e e e, 1. 880, 96
Presupuest o de ej ecuci 6n nateri al 70. 536, 56
13% de gastos general es 9.169, 75
6% de beneficio industrial 4,232,19
Suma 83. 938, 50
21% | VA 17.627, 09
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 101. 565, 59

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a la

expresada cantidad de CIENTO UN M L

QUI NI ENTOS SESENTA Y Cl NCO EURCS CON Cl NCUENTA Y NUEVE CENTI MOS.
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DIALuUX

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Proyecto 1/ Lista de luminarias

29 Pieza  Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O

N° de articulo: 77\
Flujo luminoso (Luminaria): 2738 Im ~ /\\
Flujo luminoso (Lamparas): 3750 Im B / \
Potencia de las luminarias: 48.0 W S / \J
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 g
Cddigo CIE Flux: 76 99 100 100 73 eSS
Lampara: 3 x TL5-14W/840 (Factor de correccion
1.000).

Y
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DIALuUX
26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90°

a0°

75¢ Fi

600 60°

450

500

3 15° o 15° 300

cd/klm n=73%
—— C0-CI180 — ¢80 -C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 76 99 100 100 73 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
k.
Pagina 3

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



DIALuUX
26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O / Diagrama de densidad luminica

Luminaria: Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O
Lamparas: 3 x TL5-14W/840

€225 C180 C135
£ i i N
i’ X
.l'f) II\'-.I
\ ;
.__\. -;."
\__\ ://
R /s
6 r—\._::‘/— /,_.’/
€270 \f;%igé;\ €90
PN
//. \ \\
X &
./". \.‘
/ 800 \
{ 1200
a 1600 /
N, //':;
AV
2400
C315 C0 C45
cd/m?
——g=550° ——g=650° ——g=750°

k.
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

26.07.2015

Local 1/ Luminarias (ubicacion)

®
®

Tar2
T7.60

T6.20
T525

®©
®© ® @ ®

T3.86

T2.48

PEOOBO
GO0000
©
©
O,

1L O |

SXCXC.

11.09
. 0.40

1.02 289 450 663 840 1037 14.12 17.86 21.60

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion

2534 27121 m

m

Escala 1: 188

1 | 29  Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O

ks

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Pagina 5



Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

26.07.2015

Local 1/ Escena de luz 1/ Resumen

I}(‘l‘
. 600
Ii; - ";
":‘ P" @ “"

l .u;

m.r’ 40 r‘

-l'( n

0.00 1.51 299 468 6.36 8.179.52 11.06

360 360

Y H" 35
g 4,58 l|km" I'l' j"

)'4

“

5

)

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80

15.22

18 07 1981 21 54 23.33

8.32m

7.62
6.78
6.06
5.34
4.66
3.78
2.96
2.18
1.49
0.79
0.00

26.19m

Valores en Lux, Escala 1:188

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 477 67 933 0.141
Suelo 61 314 15 700 0.049
Techo 85 155 79 290 0.506
Paredes (25) 50 198 16 1853 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 29  Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O (1.000) 2738 3750 48.0
Total: 79388 Total: 108750 1392.0

Valor de eficiencia energética: 10.11 W/m? = 2.12 W/m%/100 Ix (Base: 137.69 m?)
k.
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DIALuUX
26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Local 1/ Escena de luz 1/ Rendering (procesado) en 3D

.
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DIALuUX

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Local 1/ Escena de luz 1/ Plano util / Isolineas (E)

= 832m
(720— 7.62
=) 6.78
= 6.06
Ch 5.34
20 [
360 360 *180,7 y B
40 r’ AN %Q 3.78
=i 54 0 35 A
g| B60
. .1'& . 35 re 2.96
] I = -
B ..3‘; . K H o 218
0 LIRY : J 1.49
LG = 0.79
0.00
-t e S A P
0.00 1.51 299 468 636 817952 11.06 1522  18.07 19.81 2154 23.33  26.19m

Valores en Lux, Escala 1 : 188
Situacion de la superficie en el local: P ———
Punto marcado: \ |
(2.648 m, 0.723 m, 0.850 m) \

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
477 67 933 0.141 0.072
ik
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DIALuUX

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Local 1/ Escena de luz 1/ Plano util / Grafico de valores (E)

= L 8.32m
802 ?44li—| 832J551 7.62
624 6.78

53._|EB2 924 T [‘646 g:gi

52 469 481 _g40 511 312:769 63179207 307 163 455 24T 304 487 217 308 5181278 440
Cislo0 32587afeie a53ro 5125 232 6531472 196 | I678 263 418 577 282 407 705 300] 1378
721-571 241 734 557, 389 811 489,669 253 484 535.511 2577687 iy
DagS\o6B) Lab oot 388 497121 468% T e

359 299 695 ‘d 13] Ed 5507 0.79

. e e ol B0

0.00 1.51 299 4.68 6.36 8.17 9.52 11.06 1522  18.07 19812154 2333  26.19m

Valores en Lux, Escala 1 : 188
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: (T
Punto marcado: \
(2.648 m, 0.723 m, 0.850 m) \

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
477 67 933 0.141 0.072
ik

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 9



DOSSIER

CURSO 2014-2015 117

Grado en arquitectura técnica — ETS d’ingenieria de edificacié — Universitat Politécnica de Valencia



PROYECTO PARA LA CONCESION DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE

REFERENTES

- Restaurante “Canalla bistro”




PROYECTO PARA LA CONCESION DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE

- Restaurante “ lIkibana”




PROYECTO PARA LA CONCESION DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE

- Restaurante “Malmo”

A

AR :':'m
_..... X “! I

.%

o




PROYECTO PARA LA CONCESION DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE

FICHAS TECNICAS

- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Carpinteria exterior de aluminio
Marca comercial “Construal”

Modelo COR 3500 C16 CON ROTURA DE PUENTE TERMICO

COR 350D €16

Sistema Cor 3500 - C16 con RPT

R PT

Transmitancia
UH desde 1,1 (W/m'K)

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Consutar tipoiogla, dimenside y vidrio

Zonas de cumplimiento deICTE*: ABCD E
“En funcidn de la ransmitancia del vidro

Aislamiento acustico

Méximo hueco libre para acristalamiento: 39 mm,

Méximo aisiamiento aclstico Rw=46 dB

Secciones Espesor perfileria
Marco 54 mm,
Hoja 62 mm,

Ventana 1,5 mm,
Puerta 1,7 mm,

Longitud varilla poliamida 24 mm.

Permeabilidad al aire
(UN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad a) agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

hesislencla al viento

(UNE-EN 12210:2000): Clase C4
Ensayo de refecencia 1,23 x 148 m. 2 hojes

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado Imitacién madera

Lacado antibacteriano

Ancodizado

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable,
oscilo-batiente, plegable, oscilo-
paralela y abatidle.

| Apertura exterior: practicable,

proyectante-ceshizante.



Baldosa ceramica (alicatado)
Marca comercial “Grespania”

Color Beige
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Baldosa porcelanica antideslizante clase 3 (Pavimento)
Marca comercial “Natucer”
Modelo QUARTZ KLINKER

Color Beige
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Baldosa porcelanica antideslizante clase 2 (Pavimento)

Marca comercial “Natucer”

Modelo LAGUNA GRANDE MIRA
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Tuberia multicapa para abastecimiento de agua

Marca comercial “PIPEX SYSTEMS”

TUBERIA MULTICAPA (PERT-AL-PERT) PIPEX 2.

EL TUBO MULTICAPA (PERT-AL-PERT) PIPEX ESTAN COMPUESTOS POR CINCO (5) CAPAS DIFERENTES:

« 1% capa Interior: tubo PE-RT. Polietileno resistente a la
temperatura, segin 1a definicién de fa norma UNE 53960EX.

* 2*capa adhesivo, especialmente disefado para unir plastico
con metal, con punto de fusién superior 2 120°C.

« 3* capa central de Aluminio soldado a tope. Aluminio de
una aleacion especizlmente disefiada para tubos de agua
con presidn. La soldadura 2 tope consigue:

— Una perfecta simetria del tubo, y con ello una mejor
unién con el accesorlo.

- Una mayor resistencia mecanica del tubo, uniforme
en toda la circunferencla, y por lo tanto asegura
que la tuberia tenga una mayor resistencia a presion
y a las tensiones que se generan cuando las tuberias
doblan al curvarse.

— Mayor resistencia del punto de soldadura. En las tuberias
multicapa soldadas a tope la linea de soldadura de la
capa de aluminlo es precisamente el punto mas fuerte
de la lamina de aluminio.

« 4* capa adhesivo, especialmente disenado para unir piastico
con metal, con punte de fusién superior 2 120°C.

« 57 capa exterlor: tubo PE-RT. Polietileno resistente a la
temperatura, segin la definicién de la norma UNE 53960EX.

La Tecnologia de fabricacién de la tuberia Muiticapa PIPEX
garantiza tanto la perfecta soldadura del Aluminio como la
buena adheslén entre los materiales pldsticos y metdlicos,
consigulendo asi una tuberia de gran calidad, que cumple
a Ia perfeccion con las necesidades que precisa el mercado
de tubos para agua sanitarla y calefaccion.




DATOS TECNICOS DE LAS

carAcTERISTICAS TERMICAS

caracierisiica caracteristica valor unidad
Temperatura maxima de senvicio o5 °C Presidn de reventamienta 80 Bar
Temperatura maxima puntual 110 i Permeabilidad al oxigena < 0,10 gm3.d
Cosficienta de dilatacion lineal 0,025 mmm Rugasidad interna 0,007 mm
Conductividad térmica 0,40 WY - Fuerza de adhesidn minima 25, Mic
A entre PE-RT interior y Aluminio % "
PRESIONES DE DisENO sEcON UNE 53960EX 5
- RESISTENCIA A LA PRESION
caracieristica valor unidad )
caracteristica
Agua Fria (20°C) o Bar
Resiztencia a la presién =40 Bar
Clase 1. Suministro de [ Bar imterna 20°C, 1 hr
agua caliente a BIC
Resistenciz a la presién
Clase 2. Suminisir de g Bar interna 95°C, 1 hr i e
agua caliente a 70°C
Resistencia a la presion 23 Bar
Clase 4. Suelo radiante & Bar interna 95°C, 165 hrs >
Clasa 5. Radiadores Resistencia a la presion A
2 aita temperatura B e interna 95°C, 1000 hrs i Bar

comparaTiva DILATACIONES TERMICAS
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PP PE MULTICAPA CDERE ACERD INOX

valores Bn MM, pare una tubaria oe 10 m ¥ gara t=500

CURVA DE PERMEABILIDAD DE OXIGENO perDIDA DE CARGA

mgr O 100 dis Bar.
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190 L@ 158 130 LM L@ L3




TUBERIA MULTICAPA PERT-AL-PERT

REFERENCIAS ¥ PVP

didmetmo (mm) espesor imm) referencia longitud {m) PVP =/mt
16 2.0 B00216201 100 1,69
16 2.0 800216201 200 1,68
18 2.0 BO0218201 100 2,04
20 2,0 800220201 100 2,32
20 2.0 BOD220201 200 232
20 2.25 BD0225201 200 253
25 25 BO0225201 &0 3,62
26 30 800226201 GO 4,10
3z 3.0 BOD232201 50 5,50
16 20 BO0216201 4 1,92
18 2.0 800218201 4 2,23
20 2,0 B00220201 4 2,63
20 2,25 BOO220221 4 2,87
25 25 BOO225251 4 3,909
25 3.0 BO0226301 4 4,85
3z 3,0 800232301 a 6,14 J
Amortiguadores de caucho
Marca comercial “Vibcon”
SetleVie/SE Modelo Carga estitica (2)a énen dal 1) D enmm. Descripcion /
Carga  Flecha  Caga  Flecha  Caga
MINBAA  MINIMA  MAXIMA  MAXIMA  OPTIMA (3) Descripeid
&n mm. L] &0 mm. Serie disefiada para el soporte elstica de todo tipo de
SP 90 150 - 850 - 200 - 750 B fanto en como en talleres y lineas
2 de o,
sP 120 E 1 2100 6 200-1800 Pemﬁ . " G UNE
.I_ . ENV 1032
i; : E::i‘;.‘;f. seh Ademas
: mmumﬂmmMywmmhmmamﬂ o 5
contratipo del mercado. ¢
(3): La zona dptima de 85 la parle de comportamiant lingal. Modelo Dimensiones en mm.
{4) : Sobrecarga admisible + 50% carga minima. A B c D
SFO0 80 _® WAz %0
SP 120 41 95 M-16 134




Puertas correderas de madera
Marca comercial “Maydisa”

Modelo ORCHIDEA CARTON YESO

IModelo puerta simple Orchidea Carton Yeso

Espesor parnd Intonce G meEma Paso o o Farfiat

mcatada jom) st {omj it b possta fomy miodmo g [ =]
o 55 4 =1 L5
125 7 55 &0 1

ED 270 131 an &0 210 13 223
70 200 151 il Ta 200 =1 215
] au 151 Frr M 210 151 22
8D 200 17 215 80 200 m 215
BO 21 LE | 222 Ba 210 m 222
50 2m 81 215 1] 200 197 215
o0 2% 1 Frk o0 210 131 222
L] 200 1 15 100 200 am 215
oo i) 211 az 100 210 2 222
1E L] a3 a5 114 200 231 2158
] a2 &3 22 110 210 =21 222
120 200 251 05 120 200 =1 215
12 a 251 i T 210 1 b

Estructura para puertas correderas
Orchidea Carton Yeso

Para paredes de carton yeso

La estructura para puertas cormederas Orchidea Carton Yeso ha sido concebida para ser colocada en tabiques de carton yeso.




- EQUIPAMIENTO

Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas

IM

Marca comercial “Roca”

Roca

=N =

P Ref. 876620805

Fregadero de 2 cubetas de acero inoxidable

Forma: Rectangular

Matenal: Acero inoxidable Medidas

Ndmero de cubetas: 2 Longitud: 800 mm.

Tipo de instalacion: Encastrado f De encimera Anchura: 490 mm.
Altura: 180 mm.

Higiene y practicidad en un disefio
sencillo, elegante y facilmente adaptable
a todos los espacios de cocina. La serie
combina calidad y eficiencia,
adaptandose a las diferentes
necesidades de cada usuano. Una
apuesta versatil y profesional gracias a
un estilo neutro y atemporal.



Lavabo de porcelana suspendido

IM

Marca comercial “Roca”

Color Blanco

Roca

e ==

Khroma

Color y textura 2l senaco de los sentidos.
Concebida por e disefiador austriaco
Erwin Leo Himmel, esta coleccion es una
apuesia por colones imtensos para llenar
de alegria y desenfado el espado de
bafio. Ademnas, sus formas amanicas y
acabados texturizados atraen a los tados
més sxigenies. Vincent Gregaire, diractor
creativo de la prestigicsa agenda Melly,
ha elegido Iz gama cromatica para hacer
de esta sene un autentico regalo para los
sentidos.

Ref. 327650..0
Lavabo de porcelana suspendido
Aagueros para ?T’erﬂ 1 Insinuado, 1 Aguero Colores y acabados
ket defcoe: nchid ey s e B

Posicion de la repisa: A ambos lados
Repisa integrada

del acabado deseado de |3 isa siqwente.
l'\ 0 Blanoco

Tipe de instzlacon: Mural Medidas
Longitud: BOG mm.
Anchura: 480 mm
Airs: 165 mm
Opcional
23TESZ D Semipedestal para lavabo de
porcelana
23765010 Pedestal para lavabo de pomelana
Dibujos técnicos
[—— EoD
=00 ~ - b5 180
++4 _f e i T 120 45
+ 310 480 Az 3
=t | e
— L qoaosls 1
b il I'
R o i} e R

—I I—
150 165




Inodoro de porcelana suspendido compacto

IM

Marca comercial “Roca”

Roca

=t el

Hall

Una apuesta de disefio para espacios
complejos y practicamente

imposibles Esta coleccidn es la solucion
bazada en formas minimas que ze
adapta a la perfeccion v que da respuesta
a los retos que plantean los interiores
actuales. Formas y trazos en loz que
prevalece lo imprescindible para lograr la
méxima adaptabilidad que =6lo aporta
ventajas funcionales sin renunciar al
disefio.

Disefiado por
Ramaon Benedito

En bos 20 afios que lieva colaborando con
Roca ha aplicado un criterio de disefno
que s& pusde resumir en una frase: e
rigor como método. La logica
confrontacidn entre tecnologia y disefic le
ha lievado & una sintesis de resultados
adecuados a las exigencdias de nuestro
tiempo.

Ref. 346627..0

Inodoro de porcelana suspendido compacto con salida a pared

Forma: Cuadrado Colores y acabados
Inodoro compacto A E
Sistema de descarga: Amastre ecka i :

Susfituya los °_. " en la referencia por &l codigo
del aczbado deseado de la lista siguisnte.

l}'ODEﬂannu

ll 17 Pergamaon

Tipo de instalacién Suspendido
Tipo de safida: Horizontal

t}. 91 Edelweiss

' 92 Graphit

Medidas

Longitud: 355 mm.
Anchura: 500 mm.
Altura: 400 mm.




Plato de ducha acrilico extraplano con fondo antideslizante

IM

Marca comercial “Roca”

Color Blanco

Roca

B

Neo Daiquiri

El disefio se redefine para adaptarse a
las tendencias aciuales con una menor
altura y unas dimensiones mayores
denfiro de una amplia gama.

Ref. 276188..0

Plato de ducha acrilico extraplano con fondo antideslizante y juego de

desaglie

Desagiie incluido

Didmetro del desagie (mm): 90

Forma: Rectangular

Material: Acrilico

Profundidad: Extraplano (menos de 45 mm)
Tipo de fondo antidesfizante: Aportado

Dibujos técnicos

Colores y acabados

Como obtener la referencia completa
Sustituya los “_" en la referencia por el codigo
del acabado deseado de la lista siguiente.

b 00 Blanco

Longitud: 1000 mm.
Anchura: 700 mm.
Altura: 40 mm.




- MAQUINARIA

Maquina de aire acondicionado por conductos

Marca comercial “Samnsung”

Modelo SAMSUNG 140H 12040 FRIGORIAS

Ficha Técnica

Recomendado para una estancia de
(m2)

Medidas unidad interior

Medidas unidad exterior

Potencia de frio (frigorias/watios)
Potencia de calor: (calorias/watios)
Presion sonora unidad interior (dB)
Presion sonora unidad exterior (dB)
Tipo de filtro

clase energética (frio/calor)
Consumo en calor (W)

SEER

SCOoP

Observaciones

Samsung 140H 12040 frigorias
AIRE ACONDICIONADO POR
CONDUCTO SAMSUNG F-DUCT

Ref.17588403

Equipo de aire acondicionado por conducto ideal para climatizar
estancias de 100 a 120 m2, tanto en verano como en invierno. Con
una potencia de 12040 frigorias (14000 W) y 13760 calorias (16000
W), tiene un consumo de tan solo 4430 W en modo calefaccion (3,02
de SEER y 3,61 de SCOP). Aparato muy silencioso con 33 dB.
Medidas 130x30x70 cm (ancho x aito x fondo).

Alta fiabilidad de la marca
Ver Ficha técnica

1 @ D 2990,00¢

X Agotado online
Ver disponibilidad en tu tienda

Imprime o compartelo en:

100 a 120 m2

130x30x70 cm (anche x alto x fondo)
94x121x33 cm (ancho x alto x fondo)
12040 frigorias (14000 W)

13760 calorias (16000 W)

33dB

53dB

Filtro antibacterias

BIA

4430 W

3.02

361

Por imperative legal, ciertos aparatos o productos entre los que citan a titulo enunciative y no limitativo
los aparatos que empleen refrigerantes o gases fluorados (aires acondicionados, etc...), aparatos
a gas (calderas, calentadores,...) etc... deben ser instalados por empresas o profesionales que

dispongan de la habilitacidn, autorizacién o certificacién administrativa pertinente



Lavavajillas

Marca comercial “Fagor”

Lavado de vajilia

Generaclon EVO - Advance

LAVAVAJILLAS AD-505
_—
DIMENSIONES Articulo nete Embalado LA ILLAS ATLSIS
Lango m £00.00 £30.00 Lavava|llas de apertura fronial - Genarcion EVO Advance.
Fondo mm 00,00 775,00 Produccion horaria: 60 cestash [1.050 platosih).
Alto mm 830,00 1.105,00 Altura i 360 mim. Admite bandedas GN-1/1.
Caparidad para piatos oe 320 mm g2 dlametr,
Peso Ko e Er.e0 Cleioes 1jos oe lavado de 607, 1207 y 150",
Vohemen m3 0,30 048 Cldo GLASS: Programa espedd para & lavado de oristalenta, basado en las
SEpECHCaCionss de higiens Y SeguNTad de 13 noma DIN 10511 dicia g 907
e duracin y temparaturas de: 60 °C (lavado) ¥ ES °C (asarata).
ELECTRICIDAD ‘Programador elecironico con sistema de ayuds para & serviclo tnica.
Patencia eléctrica KW 7.00
Tension 230V -1:=M IHE+T - 40 A CONSICCIon en acem Innuoabie.
. Cusspo Integro con dodle pared.
Tension 230V - 11l I2ET-254 Pueria compensada con Disagras de acer Incoddaia y dobie musile. Pueria
Tensian 400V - lI+N 4x2,5+T-20 & de dogle pared con matenal aslante especdal pransado.
Muchie que pamite |3 colocacion de (3 maquina b3 endimenas de frabajo
AGUA e 550 mm. e amra.
e méimo de 3gua (ih) e Dobie sistema oe [avado y aciarado girstonos, supsrior & Irferior
- - 1] L
Fresion de red (Kglom) aza mumauemue’ﬁmw.
MOIDOMES e 3carat0 de 260 W
GAS Motobomba de desagle de 30 W. Progiama para celo de vadado de la
No necesita cuna
Cuba redondeada para faclitar I3 impieza y = desagile.
Resistencias bingadas oe 3020 IN0Xdalie e 13 cuba de lavado y cakiern
de aclarmdn.
Reslstencla en cuba de 0,3 KIN.
Capacidad de |3 cubar 14 Ifms:
Resistencia en 2l cakiern: Sisema MrURpOtEnca que aMie |3 reguiadion
31E/2B/3TOSERW.
Capatidad ol caidanin: 7 Ifms:
Consumao de agua: 2.4 Itmsicidio.
MAPOR Banceias- o 98 acerD InC AISH304 & 13 cuba oe lavado.
Mo necesia Conini temostatico de [as lempanaturas (lavadd, 60 °C, y aclarado, 90 °C).
Sistema de para hemica que garantiza una temperaturs de adarado de 85
o,
Termostato de segurita.
AIRE_Comprimido Micro magnético de seguridad en puerta.
Mo necesia Dosificador de brilantador Incorporado.
Dosifcador de detergents Incorpormdo.
‘Sigtema Al Breck.
Proteceion antihumedad IR3S.
NIVEL SONORO (dB) £3,00 Potenda total: reguiabie 2.4 = 7,0 kW,
Dimensiones: B00 ¥ 500 X 330 mm.
Dotacion castas: 1xCT-10, 1xCP-16113 y 4 cublistes
Diatos para las acometidas hs ¥ z Dlamstros Informacisn
ELECTRICIDALD 20 50 85 *
AGUAFRIA DESC. M5 B0 65 £ o
DESAGUE 70 50 65 WxH b P




Extractor de aire para bainos

IM

Future”

e FUTURE

Gama de salraciores asdales, disediada para la
renovadsn ambiental de cuartos de agec y bafo; asl
como todo tipo de pequedias. habiaciones. Ideal para
elimingr vapares, humedad y maloe clores, atravis da
ducietia de didmalro pequedo, shiardas a gran alura
candisafio estitico.

Marca comercia

Caracteristicas Principalas:

-Parfil mxireglan.

=Alo poder de aspiradon.

-Fadi mpieza e instalacion.
-Sienciosos

-Sepuridad elScica intal.
-Funcionamiento en cualguier posicidn.

Aplicacionss:

R cvanitn amienial en espucios re dudong,
ventiacion oe aseos ¥ batasen;
Ceazasa hakileckin, holeles, restauranbes, cfcinas,
CunE, Incabes oomentiales, sle

“Acomsonos (Ver pagina 24 ),
CARACTERISTICAS TECHICAS
Cairdal Presiin Pazn
Volooidad Patencia Tarsstn -
Mosisin dual'r Aaierm PO
R W Walta mﬂ' CFM “M’l Hﬂ
FUTLIRE 100 25001 13 127 25 56 an ]
FUTURE 130 2500 b | 127 185 ) 100 Ak ar
FUTURE 150 24E0 o) 12F a0d 1T 47 a9
Hival mzenirs rmad Ko de soosrde: @ e nermme AWCE S00EE » HATE
g nu
DIMENSIONES ¥ CURVAS CARACTERISTICAS
ais] v
y
n24 & I"‘.,
My
)
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4] 4 =
L ]
E B17] I 20 ™
& 0 ‘\‘
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WEER Y
MODELD A ae c o E sl 1 1"
FUTURE 100 | 153 p) a1 1B ] ]I. 1'5‘ ™
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Campana extractora de humos para cocina

Marca comercial “Compak”

Compak

CARACTERISTICAS
Campana soldada. Construccion en una sola pieza hasta 7 metros de
longitud, disminuyenda el tiempo de montaje y eliminando las
deformaciones lineates, 0s goteos entre juntas y ios puntos no visibles
de suciedad. Bandeja inferior totalmente soldada incorporada al
conjunte, sin posibilidad de goteos. Recoge grasas perimetral conectado
a bandeja inferior. Fabricadas en acero inoxidable AlSI 304 de 1 mm
de espesor. Techo y partes no vistas en galvanizado. Doble plegado
en todos los finales de chapa para evitar todo tipo de cortes accidentales.
Sin tornillos ocultos ni rebordes extrahos para mayor facilidad de
limpieza. Estructura tubular consiguiendo mayor robustez del conjunto.
Bajo demanda construcciones especiales (Ej. Varias piezas acoplables,
construccion todo inox, encastes, angulos especiales, campanas en
escuadra, efc.). Filtros de placas en acero AISI 430, con disefio de
alto rendimiento (490X490X50) y acabado anticortes en marco y en
todas las lamas.

Serie TC Campanas sin plenum. Techo cerrado. Aconsejable hasta
longitudes de 3 metros.

Serie RG Campanas con plenum exterior incorporado y reguladores
de caudsl mecanicos, plenums y reguladores diseflados para que la
circulacidn del aire sea a baja velocidad, con poca perdida de presion
estalica. Bajo demanda plenum desmontado. Parie interior de la
camparia sin chapas Ni regulacidn para mayor facilidad de limpieza.

Serie TIR Mismas especificaciones, con visera inclinada 100 mm.

CARACTERISTIQUES
Campana soldada. Construccid en una sola pega fins a 7 metres de

Mural

Modelo (Lx

1.050% 1.100*
1.500 X 1.100°
2.000 % 1.100%
2.500%1.100%
3.000 x 1.100°
3.500 % 1.100°
4.000 X 1.100°
4,500 % 1.100%
5.000 x 1.100°

250
250
300
300
300
350
350

TC _RG_A(RG) Kg(RG
. &1
56
75

90
105
126
145
161
177

T - O R

o

Instalacion tedrica
Instal-lacid tedrica
# Cond.

315
315
355
400
400
450
450
GO0
500

* Medidas estandar



Horno eléctrico

}S COMERCIALES > HC-35-D-E

Modelo: HC35D+E

Otros modg!ps_ de Hornos Comerciales:
H HC-35 C/P

‘ HC-35-D

® ucamcop

% HC-35C[P-E

|
. . = =

El horne HC-35-D eléctrico es dtil para hornear
todo tipo de aplicaciones de gastronomia, muy
recomendade para restaurantes, hoteles vy
cafeterias con servicio "a la carta”.

CARACTERISTICAS
« 2 compartimentos.

« Medidas interiores: 0.65 m frente, 0.58 m
fondo, 0.43 m alto.

¢ 2 termostatos de 100 a 300 grados
centigrados.

« Interior porcelanizado
» 2 parrillas niqueladas por seccién,

« 1 resistencia eléctrica sencilla y una
resistencia eléctrica doble por
compartimiento.

« Frente y costados en acero inoxidable.
e 4 patas tubulares.
o Peso: 120 kg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
* Volts: 220
¢ Watts: 5,700
« Amperes: 50
« Consumo: 9.7 kw/h
o Num. de fases: 2

DIMENSIONES

Frente: .88 m Fondo: .71 m Altura: 1.48 m



Congelador

Marca comercial “Fagor”

FAGOR a

ARMARIO
SNACK, AFN-1404
SNACK, AFN-1404-A

DESCRIPCION

FAGODOR |NDUSTRIAL

Lada sim costo 01 B00-823 &2 09

Exlariar sn acena ipax AIS1-304, 18/10, 530 respakdo. ConsUmo en refrigeracion; 945 W,

Iriesior en no. AIS-304, 18740, ¥ Tondo con arlstas curvas. Dimenshones exterores: 1.400 x 710 % 2.900 mm.

Patas regulables en Inow ALRSH-304, 18100

Estanies nbariores en acaro plasinoado, reguiables en
altura.

lsmiracita Intedor

Puertas con dispasitivo automatico de dema.

Cantrol de lemperatiora y de desescarche electnanico, con
visor digital.

Temperatura de trabaj: -18°C, -22°C, con amblents a
437,

Compresor hemetico wentlado extralbie.

Refrigerants R-204.
Alslamiento de polluretano Inyectado de 60 mm. de
espesor. Densidad de &0 kgUm3. Sin CFC.
Evaporador de 1ebo de cobre y Aies de alwminig. T
Torzado.

Desescarche automatico

Tension de trabajo; 220 V (AFN-1404) y 115 W (AFN-1404-A) - 1| - 50 HZ

W° de pusrias: 4 paguefias
Diotacitn: 3 refillas por cuspo.

DATOS
Potencla eléctrica KW 055 Caonsemo de agua It
Canexion alécinca Presion de agua Kglom®
AV -1+N+T 262, H4T-5 A Potencia @ vagor kgh
TN -3+ T Presitn e vapar Kggem®
ADOV-B+N:T CansEmo de ale MUmin:
Polencis 3 gas Kcaim Presian g2 alre Kglome
Fotencls 3 gas W Lango mm 1400
Corsumo da BN myn Fonda mm 710
Prasion de GM giem® Al mm 2100
Cansumo g2 GLP Kaih PesD neln kg 155
Presion de GLP glem= Peso brio kg 170
Volimen con embaiale  m? 2,4033



Cafetera
Marca comercial “Saeco”

Modelo Aroma compact SE 200

Aroma Compact SE 100/200




Datos Técnicos Aroma Compact SE 100 Aroma Compact SE 200
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Plancha eléctrica de sobremesa

Marca comercial “Asber”

Modelo EFTE-400T



E— 4
PLANCHA ELECTRICA DE SOBREMESA EFTE-400T

www.servinox.com.mx
Tel. (33) 33450650
LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09

MODELOS ELECTRICOS

Mueble de acero inoxidable

Regulacién terméstatica de la temperatura

delaplaca:120° C-310° C.

Tension: 400 V-3+N+T

Modelo

Cédigo

Araas de asado

Seporte

Potendia

Dimensiones

Cocina de 3 quemadores

Marca comercial “Coriat”

Modelo EC-3-HG petit

1

40

KW KW mm
DE SOBREMESA / TOP
D EFTE-400T
—

400 x 700 % 230




Estufa marca Coriat Mod. EC-3-HG Petit

3 parrillas superiores en hierro fundido.

3 potentes quemadores abiertos octagonales en hierro fundido
con tapa desmontable, capacidad de 30,000 B.T.U./h cada uno.
Perillas metalicas con mandos color rojo.

3 valvulas importadas con certificado CSA uso comercial.

3 charolas antiescurrimientos en acero inoxidable.

Horno multifuncional grande (interiores). 0.47m frente,

0.35 m fondo, 0.42 m alto, con dos parillas niqueladas,
puerta con bisagra, empague perimetral, cierre hermetico.
Termaostato importade de 100 a 300 °C, cenificado

CSA uso comercial, con valvula de seguridad integrada.
Cluemador tubular en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./h.
Respaldo corto de 0.09 m alto.

4 patas tubulares niveladoras.

Peso 110 kg.

VERSION

Acero Inoxidable Premium

Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable tipo 430.

Acero Inoxidable Trend

Frente, costados v charolas en lamina de acero inoxidable tipo 430.
Estructura interior y respaldo posterior en lamina de acero aluminizado.

Acero Aluminizado Eco

Fabricada totalmente en lamina de acero aluminizado.

~ Modelo  Version  Funcionamients Dimensiones(mts) Consumc  FiSEiGINEE
EC-3-HG-Petit AINOX.PREMIUM (LP, Natural) 0.88x0.57x0.08 30,000 Btu/hr $17,910.00
EC-3-HG-Petit AIMOX.TREND  (LP, Matursl] 0.88x0.57x0.06 30,000 Btu/hr  §13,745.00

EC-3-HG-Petit AALUMECDO (LF, Matural) 0.8Bx0.57x0.95 20,000 Btu'hr §12,479.00





