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CAPÍTULO 1.  

RODAMIENTOS 

1.1. Catalogo FAG 
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Ilustración 1. Croquis de las medidas de los rodamientos de la serie FAG 

 

1.1.1. Especificación 

 
Rodamientos Serie Fag 

 
  

d D T 
a1 30208A 40 80 19,75 

b1 32310B 50 110 42,25 

a2 30310A 50 110 29,25 

b2 30310A 50 110 29,25 

a3 32309A 45 100 38,25 

b3 33208 40 80 32 

ap 33208 40 80 32 

bp 33209 45 85 32 

Tabla 1. Relación del cada apoyo con el modelo de rodamiento que precisa 
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1.1.2. 32309A 

       d 45  mm      
D 100  mm      
T 38,25  mm      

  
a 25  mm      
B 36  mm      
C 30  mm      

Ca min 4  mm      
Cb min 8  mm      
Da max 91  mm      
Da min 82  mm      
Db min 93  mm      
d1 71,1  mm      

da max 56  mm      
db min 54  mm      
r1, 2 min 2  mm      
r3, 4 min 1,5  mm      
ra max 2  mm      
rb max 1,5  mm      

  
m 1,43  kg    Peso 
Cr 154000  N  

  

Capacidad 
de carga 
dinámica, 
radial 

C0r 193000  N  

  

Capacidad 
de carga 
estática, 
radial 

e 0,35      
Y 1,74      
Y0 0,96      
Cur 23900  N  

  
Carga límite 
de fatiga, 
radial 

nG 7000  1/min  
  Velocidad 

límite 
nB 4900  1/min  

  Velocidad de 
referencia 

  T2FD045  

  

Designación 
comparativa 
según DIN 
ISO 355 
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Tabla 2 Características del rodamiento modelo FAG 32309A 

1.1.3. 32310B 

       d 50  mm      
D 110  mm      
T 42,25  mm      

  
a 33  mm      
B 40  mm      
C 33  mm      

Ca min 5  mm      
Cb min 9  mm      
Da max 100  mm      
Da min 83  mm      
Db min 103  mm      
d1 82,6  mm      

da max 60  mm      
db min 60  mm      
r1, 2 min 2,5  mm      
r3, 4 min 2  mm      
ra max 2,5  mm      
rb max 2  mm      

  
m 1,94  kg    Peso 
Cr 165000  N  

  

Capacidad 
de carga 
dinámica, 
radial 

C0r 223000  N  

  

Capacidad 
de carga 
estática, 
radial 

e 0,55      
Y 1,1      
Y0 0,6      
Cur 28000  N  

  
Carga límite 
de fatiga, 
radial 

nG 6300  1/min  
  Velocidad 

límite 
nB 4800  1/min  

  Velocidad de 
referencia 
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  T5FD050  

  

Designación 
comparativa 
según DIN 
ISO 355 

Tabla 3 Características del rodamiento modelo FAG 32310B 

1.1.4. 30208A 

       d 40  mm      
D 80  mm      
T 19,75  mm      

  
a 17  mm      
B 18  mm      
C 16  mm      

Ca min 3  mm      
Cb min 3,5  mm      
Da max 73  mm      
Da min 69  mm      
Db min 74  mm      
d1 58,4  mm      

da max 49  mm      
db min 47  mm      
r1, 2 min 1,5  mm      
r3, 4 min 1,5  mm      
ra max 1,5  mm      
rb max 1,5  mm      

  
m 0,435  kg    Peso 
Cr 61000  N  

  

Capacidad 
de carga 
dinámica, 
radial 

C0r 67000  N  

  

Capacidad 
de carga 
estática, 
radial 

e 0,37      
Y 1,6      
Y0 0,88      
Cur 7600  N  

  
Carga límite 
de fatiga, 
radial 

nG 8800  1/min  
  Velocidad 

límite 
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nB 5900  1/min  
  Velocidad de 

referencia 
  T3DB040  

  

Designación 
comparativa 
según DIN 
ISO 355 

Tabla 4 Características del rodamiento modelo FAG 30208A 

1.1.5. 30310A 

       d 50  mm      
D 110  mm      
T 29,25  mm      

  
a 23  mm      
B 27  mm      
C 23  mm      

Ca min 4  mm      
Cb min 6  mm      
Da max 100  mm      
Da min 95  mm      
Db min 102  mm      
d1 77,6  mm      

da max 65  mm      
db min 60  mm      
r1, 2 min 2,5  mm      
r3, 4 min 2  mm      
ra max 2,5  mm      
rb max 2  mm      

  
m 1,38  kg    Peso 
Cr 130000  N  

  

Capacidad 
de carga 
dinámica, 
radial 

C0r 148000  N  

  

Capacidad 
de carga 
estática, 
radial 

e 0,35      
Y 1,74      
Y0 0,96      
Cur 17600  N  

  
Carga límite 
de fatiga, 
radial 
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nG 6300  1/min  
  Velocidad 

límite 
nB 4800  1/min  

  Velocidad de 
referencia 

  T2FB050  

  

Designación 
comparativa 
según DIN 
ISO 355 

Tabla 5 Características del rodamiento modelo FAG 30310A 

1.1.6. 33208 

       d 40  mm      
D 80  mm      
T 32  mm      

  
a 21  mm      
B 32  mm      
C 25  mm      

Ca min 5  mm      
Cb min 7  mm      
Da max 73  mm      
Da min 67  mm      
Db min 76  mm      
d1 60,1  mm      

da max 47  mm      
db min 47  mm      
r1, 2 min 1,5  mm      
r3, 4 min 1,5  mm      
ra max 1,5  mm      
rb max 1,5  mm      

  
m 0,741  kg    Peso 
Cr 105000  N  

  

Capacidad 
de carga 
dinámica, 
radial 

C0r 134000  N  

  

Capacidad 
de carga 
estática, 
radial 

e 0,36      
Y 1,68      
Y0 0,92      
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Cur 16600  N  
  

Carga límite 
de fatiga, 
radial 

nG 8400  1/min  
  Velocidad 

límite 
nB 5700  1/min  

  Velocidad de 
referencia 

  T2DE040  

  

Designación 
comparativa 
según DIN 
ISO 355 

Tabla 6 Características del rodamiento modelo FAG 33208 

1.1.7. 33209 

       d 45  mm      
D 85  mm      
T 32  mm      

 
a 22  mm      
B 32  mm      
C 25  mm      

Ca min 5  mm      
Cb min 7  mm      
Da max 78  mm      
Da min 72  mm      
Db min 81  mm      
d1 66,2  mm      

da max 52  mm      
db min 52  mm      
r1, 2 min 1,5  mm      
r3, 4 min 1,5  mm      
ra max 1,5  mm      
rb max 1,5  mm      

 
m 0,895  kg    Peso 
Cr 107000  N  

  

Capacidad 
de carga 
dinámica, 
radial 

C0r 146000  N  

  

Capacidad 
de carga 
estática, 
radial 

e 0,39      
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Y 1,56      
Y0 0,86      
Cur 18300  N  

  
Carga límite 
de fatiga, 
radial 

nG 8000  1/min  
  Velocidad 

límite 
nB 5200  1/min  

  Velocidad de 
referencia 

  T3DE045  

  

Designación 
comparativa 
según DIN 
ISO 355 

Tabla 7 Características del rodamiento modelo FAG 33209 
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CAPÍTULO 2.  

COJINETES DE 

FRICCIÓN 

 

Este catálogo se incluye a modo de ejemplo, dado que estas piezas deberán ser fabricadas bajo 
demanda. 

 

Ilustración 2. Croquis de las dimensiones de un cojinete 

Di 40  mm      
Do 44  mm      

 
B 

 

50  mm  

  Tolerancia: +/-
0,25 
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Tolerancias de 
montaje 
recomendadas: 

Eje 
dw < 5: h6 
5 <= dW < 80: 
f7 

80 <= dW <: h8 

  
Alojamiento 

dG <= 5,5: H6 

5,5 < dG: H7 
1)   

  Junta de tope 

Ci max 0,7  mm      
Ci min 0,1  mm      
Co 1,2  mm  

  Tolerancia: +/-
0,4 

s3 2  mm      

 
m 102  g    Peso 
    

  

Casquillos en 
medidas 
especiales, 
bajo consulta. 

Tabla 8. Especificaciones de un cojinete de fricción de la serie EGF 40 de FAG 
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CAPÍTULO 3.  

BOLAS DE LOS 

SINCRONIZADORES 
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Tabla 9. Catálogo de bolas de acero disponibles 

 

Las bolas necesarias son las de 5mm de díametro. 
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CAPÍTULO 4.  

TABLA DE 

CÁLCULOS 

EXCEL 

 

Como se ha comentado en el documento Cálculos se incluye para  consulta la hoja de cálculo 
correspondiente al diámetro de los ejes.  

 

 


